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PRZEDMIAR  ROBÓT 

 

     1.  NAZWA  -  ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 
CZARNOWO – SZCZAWIN – LUDWINOWO – SMÓLNIK 

NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 60 W 

CZARNOWIE DO SZCZAWINA  

DO DROGI POWIATOWEJ NR 2572 W  

GOWOROWO –LUDWINOWO -KASZEWIEC-KUNIN 

OD KM 0+000,00 DO KM 3+833,92 

          

 

 

     2.  NAZWY  I   KODY 

                          a) grupa robót         CPV 452 

                          b) klasa robót          CPV 4523 

                          c) kategoria robót   CPV 45233 

 

     3.  ADRES   OBIEKTU  BUDOWLANEGO 

           Droga gminna Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo - Smólnik 

           Gmina GOWOROWO  Powiat OSTROŁĘCKI 

 

4.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

                                GMINA GOWOROWO         

 

5.  DATA  OPRACOWANIA 

 

                                                              SIERPIEŃ 2014  r. 
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SPIS  DZIAŁÓW 

 

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45100000-8 

 

2.  ROBOTY ZIEMNE                            CPV  45111200-0 

 

3.   ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

                                                                   CPV- 45232452-5                        

4.   PODBUDOWY                                   CPV 45233000-9 

 

5.   NAWIERZCHNIA                             CPV 45233220-7 

 

6.   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE      CPV 45233140-2 

 

7.   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU    

                                                                    CPV  45233290-8 

8.   ELEMENTY ULIC     CPV   45233253-7 

 

9.   INNE ROBOTY                                  CPV  45233124-4 
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ CZARNOWO – SZCZAWIN – LUDWINOWO – SMÓLNIK 
NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 60 W CZARNOWIE DO SZCZAWINA  

DO DROGI POWIATOWEJ NR 2572 W GOWOROWO –LUDWINOWO -KASZEWIEC-KUNIN 
OD KM 0+000,00 DO KM 3+833,92 

LP KOD CPV NR ST NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA JEDN. 

MIARY 

ILOŚĆ 

JEDNOSTEK 

 
1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 

45100000-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45111200-0 
 
 
 
 
 
 
 
 

45232452-5 
 
 
 
 

01 
01.01.01-11 

 
 

01.02.02-12 
 
 
 

01.02.04-72 
 
 

02 
02.01.01-12 

 
 
 

02.03.01-13 
 
 
 

03 
03.01.01-11 

 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym  oraz 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej 
 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr w-wy do 15 cm na 
odkład do ponownego użycia 

(3833,00-3525,00) x 7,00 = 
 

Rozebranie przepustów z rur żelbetowych  
9,00+9,00+7,00+7,00+6,00+7,00 = 

 
ROBOTY ZIEMNE 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład 
na odległość  do 1 km  

62,50+30,50+31,11 = 
 

Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III z pozyskaniem i transportem 
gruntu  na odległość 2-5 km  

189,64 + 3,85 = 
 

ODWODNIENIE KORPUU DROGOWEGO 
Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm wraz z 
wykonaniem umocnień wlotu i wylotu oraz murki czołowe 
 
 

 
 

km 
 
 
 

m2 

 
 

mb 
 
 
 
 

m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

mb 
 
 

 
 

3,83392 
 
 
 

2156,00 
 
 

45,00 
 
 
 
    

124,11 
 
 
 

193,49  
 
 
 

9,00 
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7 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

45233000-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45233220-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.01.01-12 
 
 
 

03.01.01-13 
 
 
 

04 
04.01.01-11 

 
 
 

04.04.01-11 
 
 

04.04.02-22 
 
 

04.08.01-11 
 
 
 

05 
05.03.05-11 

 
 
 

05.03.05-26 
 
 
 

05.03.11-32 
 
 

Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 80 cm wraz z 
umocnieniami  wlotów i wylotów oraz ścianki czołowe 

9,00 + 7,00 = 
 
Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 100 cm wraz z 
umocnieniami wlotów i wylotów oraz ścianki czołowe 

12,00+12,00+9,00 = 
 

PODBUDOWY 
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
w gr. kat. III, głębokość koryta  0 cm 

(3833,92 -3103,67) x 6,00 =       
 
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. w-wy 15 cm 

(3833,92-3653,37) x 5,60 = 
 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna,gr. w-wy 10 cm   

(3833,92-3103,67) x 5,30 = 
 

Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi AC 11 W 50/70 
2010 

201,02 x 2,5 = 
 

NAWIERZCHNIE 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 2010 warstwa 
wiążąca grubość warstwy  4 cm  

(3833,92-3103,67) x 5,10 = 
 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010   warstwa 
ścieralna  grubość warstwy 4 cm  

16257,35 + 3661,05 = 
 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. gr w-wy 4 cm 
109,03 : 0,04 = 

 

 
 

mb 
 
 
 

mb 
 
 
 
 

m2 

 
 

m2 

 
 

m2 

 
 
 

T 
 
 
 
 

m2 
 
 
 

m2 

 
 

m2 

 

 
 

16,00 
 
 
 

33,00 
 
 
 
 

4481,50  
 
 

1011,08 
 
 

3870,32  
 
 
 

502,55 
 
 
 
 

3724,27  
 
 
 

19918,40 
 
 

2725,75 
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16 
 
 

17 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 
 

20 
 

21 
 
 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 
 
 

25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

45233140-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45233290-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.03.15-11 
 
 

05.03.17-11 
 
 
 

06 
 

06.02.01-11 
 
 
 

06.03.01-31 
 
 

06.03.01-33 
 
 

06.04.01-21 
 

07 
 

07.01.01-11 
 
 

07.01.01-12 
 
 

07.01.01-13 
 
 

07.01.01-61 
 
 

Likwidacja spękań nawierzchni bitumicznych przez uszczelnianie pasmowe wg 
obmiaru 

 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu AC 11 W 50/70 2010 
gr. 4 cm z wymianą podbudowy na kruszywo łamane gr w-wy 15 cm 

180+250+200+100+300= 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
Ułożenie przepustów  rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami wraz 
z umocnieniem wlotów i wylotów oraz ściankami czołowymi 

4 x 6,00 + 15 = 
 

Uzupełnienie poboczy pospółką 50% i kruszywo naturalne 50%  warstwą 
grubości 10 cm wg obmiaru 
 
Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym 

305,39 x 0,50 = 
 

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu wg obmiaru 
 

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) – linie 
ciągłe wg tabeli 
 
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) – linie 
przerywane wg tabeli 
 
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) – linie 
na przejściach  wg tabeli 
 
Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi – progi 
podrzutowe  
 

 
mb 

 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

mb 
 
 

m2 

 
 

m2 

 
mb 

 
 
 
 

m2 

 
 

m2 

 
 

m2 

 
 

m2 

 

 
1500,00 

 
 
 

1030,00 
 
 
 
 
 

39,00  
 
 

8428,32 
 
 

152,69 
 

5000,00 
 
 
 
 

44,6 
 
 

17,3 
 
 

78,00 
 
 

2 
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26 
 
 

27 
 
 

28 
 

29 
 
 

30 
 
 

31 
 
 

32 
 
 

33 
 
 

34 
 
 

35 
 

36 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45233253-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45233124-4    

07.02.01-11 
 
 

07.02.01-31 
 
 

07.02.01-41 
 

07.02.01-44 
 
 

07.05.01-11 
 
 

07.07.01-21 
 

08 
08.01.01-11 

 
 

08.02.02-12 
 
 

08.02.05-11 
 
 

08.03.01-11 
10 

10.07.01-11 
 
 

10.07.01-22 

Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur 
stalowych 
 
Ustawienie pionowych znaków drogowych interaktywnych – D-6 dwa przy szkole 
i dwa przy przystanku PKS w km 0+270,00 od najazdu 
 
Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych z lustrem 
 
Przymocowanie tabliczek  znaków drogowych odblaskowych do gotowych 
słupków 
  
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – bezprzedkładkowych 
wg zestawienia 
 
Wykonanie montażu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp ledowych 
interaktywnych 

ELEMENTY ULIC 
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej 
z oporem wg zestawienia 

 
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – zatoki 
autobusowe wg zestawienia 

 
Wykonanie chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S 50/70 2010 
grubość 3 cm wg zestawienia 

 
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm wg zestawienia 

INNE ROBOTY 
Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa  
łamanego 0/31,5, warstwa grubości 10 cm wg obmiaru 
 
Wykonanie zjazdów  na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu 
asfaltowego oraz miejsca postojowe przy szkole 

22266,23 – 19918,40 = 

 
szt 

 
 

szt 
 

szt 
 
 

szt 
 
 

m 
 
 

szt 
 
 

mb 
 
 

m2 

 
 

m2 

 
m 
 
 

m2 
 
 
 

m2 

 
51 
 
 

4 
 

1 
 
 

17 
 
 

506,50 
 
 

1 
 
 

359,15 
 
 

89,35 
 
 

449,75 
 

198,06 
 
 

46,73 
 
 
 

2347,83 

 


