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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest teren przy Szkole Podstawowej w Pasiekach przeznaczony do zagospodarowania na bezpieczny plac zabaw.
Program funkcjonalno uzytkowy w/w terenu nalezy dostosowa¢ do potrzeb i oczekiwan dzieci mtodszych.

Teren opracowania potozony jest na terenie dziatki ozn. nr geod. 236.

|. Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie bezpiecznego miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci szkolnych klas | - II.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie przedmiotowego terenu na plac zabaw poprzez:

1.demontaz istniejacych elementdw: cokét z bloczkéw betonowych, metalowe stupki, betonowe obrzeza chodnikowe, warstwa z kruszywa natu-
ralnego,

2.wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw;

3.zamontowanie urzadzen zabawowo - rekreacyjnych i elementéw matej architektury;

4.wykonanie, w strefach bezpieczenstwa urzadzen zabawowych, bezpiecznego podioza;

5.odnowienie trawnikow.

II. Stan istniejacy.

Teren opracowania jest zagospodarowany. Wykonany jest cokét pod ogrodzenie (dtugos$¢ obwodu - 66,62 mb) z bloczkéw betonowych o sze-
rokosci 23 cm - cokdt o zmiennej wysokosci 12 cm ponad poziom terenu i 35 cm ponizej poziomu terenu. Do cokotu zamontowane sg metalo-
we stupki do ogrodzenia o wysoko$ci 1,22 m i przekroju 40x40x2 mm - 32 szt. i o przekroju 50x50x2 mm - 2 szt. Na terenie opracowania wbu-
dowane sg betonowe obrzeza chodnikowe o wymiarach 6x20 cm - 56,80 mb oraz wykonana jest warstwa z kruszywa naturalnego o grubosci
ok. 20 cm.

Wymienione elementy nalezy zdemontowac i przygotowac teren do realizacji nowej inwestyciji.

Ill. Projektowane obiekty na terenie opracowania:

1. Urzadzenia zabawowo - rekreacyjne - karuzela krzyzowa - 1 szt., hustawka podwdjna - 1 szt., linarium stozek - 1 szt., platforma - 2 szt., ko-
nik na sprezynie - 1 szt.

2. Elementy matej architektury - tablica regulaminem - 1 szt., fawki drewniane z oparciem - 2 szt., fawka drewniana z wieszakiem - 1 szt., kosze
na $mieci - 3 szt., ogrodzenie z furtka - 67 mb.

3. Tereny utwardzone - nawierzchnia syntetyczna gumowa, krawezniki elastyczne nawierzchni "bezpiecznych".

IV. Zestawienie projektowanych powierzchni:

"pow. nawierzchni piankowej lub gumowej: 183,00 m2
"pow. nawierzchni syntetycznej: 22,30 m2

"pow. trawnikow: 74,70 m2

Razem: 280 m2

V. Zielen

Tereny zielone (w obszarze opracowania i poza obszarem opracowania) zniszczone w trakcie wykonywania robét zostang odtworzone przez
zasianie trawy.

W zwiazku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie planuje si¢ Zzadnych nasadzen.

VI. DANE TECHNICZNE URZADZEN ZABAWOWYCH | REKREACYJNYCH

Proponuje sie zastosowanie urzadzen firmy "NOVUM" lub tozsamych, przy czym ich strefy bezpieczenstwa musza by¢ takie same lub mniej-
sze (nie moga przekracza¢ powierzchni zarezerwowanych dla stref poszczegélnych produktéw firmy "NOVUM" i aby nie pokrywaty sie ze stre-
fami pozostatych urzadzen).

Producent urzadzen placu zabaw musi przedstawi¢ stosowne dokumenty uprawniajace dopuszczenie produktu do uzytku zgodnie z obowigzu-
jacymi Polskimi Normami.

Przygotowanie podbudowy oraz montaz elementdw urzadzen zalezy od technologii opracowanej przez producenta.

1. Karuzela krzyzowa - 1szt.

Parametry:

Wysokosé: 0,82 m

Wysoko$¢ siedziska: 0,55 m

Szeroko$¢ (rozpietos¢ karuzeli) 1,80 m

Gtebokos¢ posadowienia - 0,40 m

Szeroko$¢ strefy bezp. - $rednica okregu - 5,80 m

Pole strefy bezp. - 26m2

Obwad strefy bezp.-18 mb

Maks. wysokos¢ upadku - 0,55m

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Dane materiatowo - konstrukcyjne.

Karuzela typu krzesto obrotowe z 4 siedziskami. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretéw) w dolnej czesci stanowi zbrojenie be-
tonowego bloczka z betonu minimum C 12/15 o wysokosci 15¢cm i $rednicy 98cm, posadowionego w gruncie na gtebokosci 40 cm. Do rury
podstawy wspawany wat, na ktérym umieszczone sg fozysko kulkowe i 2 tozyska stozkowe.

Ruchomy krzyzak karuzeli wykonany z rury ? 108 mm (obudowa tozysk) oraz czterech poziomych rur ? 89mm z przyspawanymi ptaskownika-
mi

do przykrecenia gumowych siedzisk z atestem oraz z wykonanych z rur ? 26,9 mm opar¢. Elementy wykonane ze stali zabezpieczone antyko-
rozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym do warunkéw zewnetrznych.

Elementy ztagczne ocynkowane i ostoniete plastikowymi korkami.

Predko$¢ karuzeli 5m/s, zgodna z PN EN 1176-5:2008.

Nawierzchnia

Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane tgcznie z nawierzchnig bezpieczna. Proponuje sie zastosowanie nawierzchni amortyzujacej z ptytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.
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2. Hustawka podwdjna - 1szt.

Parametry:

Wysokos¢ - 2,26 m

Wysoko$¢ siedziska - 0,40 m
Szerokos¢ - 1,92 m

Dtugosc¢ - 3,23 m

Gtebokos¢ posadowienia - 0,60 m
Pole strefy bezpieczenstwa - 31,00 m2
Obwdd strefy bezp.-23,00 mb

Wymiar strefy bezp. - 4,20 x 7,50 m
Maks. wysokos¢ upadku - 1,30 m
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
Skiad zestawu:

- 4 stupy nosne,

- 1 belka drewniana,

- 2 zawiesia z siedziskiem gumowym,

- 4 okucia metalowe w grunt.

Dane materiatowo - konstrukcyjne.

W celu uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne maja przekroj okragty, wykonane sg z drewna sosnowego, kle-
jonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o $rednicy 12 cm. Dla zmniejszenia naprezen powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy sg dodatko-
wo ryflowane wzdtuznie. Stupy osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych okué¢ kotwionych na betonowym fundamencie
min 60 cm w gruncie.

Belka z drewna klejonego o $rednicy 14 cm.
Siedziska z atestem. tancuchy zawiesi siedzisk i elementy zlaczne ocynkowane. tby elementéw ztacznych ostonigte plastikowymi korkami

Instrukcja montazu i eksploatacii.

Instrukcja wg PN-EN 1176-1 :2009 pkt. 6 i pkt. 7,PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1177:2009
Fundament wykona¢ z betonu minimum klasy B15. Rozstaw otworéw:

Dostawa hustawki w elementach do montazu u odbiorcy. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowa graficzng w $cisle
okreslonej kolejnosci. Lawy fundamentowe o wymiarach 50 x 20 cm z betonu C12/15. Nalezy zwréci¢ uwage, aby podstawa fundamentu znaj-
dowata sie min 60 cm pod powierzchnig zabawy. Do eksploatacji mozna przystapi¢ po 28 dni od wykonania fundamentéw oraz wykonaniu stre-
fy bezpieczenstwa.

Nawierzchnia
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane tgcznie z nawierzchnig bezpieczna. Proponuje sie zastosowanie nawierzchni amortyzujacej z ptytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.

3. Linarium stozek - 1 szt.

Parametry:

Wysokosé - 2,35 m

Srednica - 1,80 m

Gtebokos¢ posadowienia - 1,20 m

Pole strefy bezpieczenstwa - 18,10 m2
Szerokos¢ strefy bezp. - Srednica okregu - 4,80 m
Maks. wysokos¢ upadku - 0,40 m

Masa konstrukcji - ok. 60 kg

Przeznaczenie.

Wyréb przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Z urzadzenia moga korzystac¢ jednoczesnie maksymalnie 4 osoby. Korzystanie z urza-
dzenia przez osoby powyzej w/w grupy wiekowej lub w ilo$ci przekraczajacej wymieniong ilo§¢ moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub znisz-
czenia urzadzenia.

Materiaty

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o $rednicy 16-
18 mm. Sruby maszynowe klasy 8.8. Stup nosny o $rednicy 159 mm i grubosci $cianki 4mm. Obrecz rozpierajaca wykonana z rury ze stli nie-
rdzewnej (gat. 1.4301) o $rednicy 42,4 mm. Fundament o wysokos$ci 100cm i $rednicy 76cm stanowi beton klasy min.C12/15.

Wykonanie zgodne z: PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN1176-11:
2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej.

Zabezpieczenia

Elementy wykonane ze stali czarnej sg odtluszczane i pokryte farbg proszkowa, poliestrowa, odporng na diugotrwate oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych. W konstrukcji zastosowano taczniki wykonane z aluminium, tworzywa a w przypadku tacznikéw gwintowanych zabezpieczo-
ne sg poprzez cynkowanie. Do potaczen gwintowanych uzyto nakretek kotpakowych z wkiadka poliamidowa zabezpieczajaca przez samoczyn-
nym odkreceniem sie Srub.

Nawierzchnia
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane tgcznie z nawierzchnig bezpieczna. Proponuje sie zastosowanie nawierzchni amortyzujacej z ptytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.

4. Platformanr 1 - 1 szt.

Parametry:

Max. wysoko$¢ zestawu - 2,31 m
Wymiary zestawu - 3,38 x 4,60 m
Gtebokos¢ posadowienia - 0,60 m
Pole strefy bezpieczenstwa - 34,00 m2
Obwdd strefy bezp. - 25 mb,
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Wymiar strefy bezp. - 6,40 x 8,60 m
Maks. wysokos¢ upadku - 1,37 m
Zestaw dla 9 dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Skfad zestawu:

- 1 platforma szesciokatna,

- 1 zjezdzalnia gteboka,

- 1 wejscie spiralne,

- 1 wejscie tukowe

- 2 zabezpieczenia z aplikacja,

- 1 wejsciowka,

- 3 stopnie,

- 1 rurka nad zjezdzalnia,

- 7 oku¢ metalowych przykrecanych do betonu.

Nawierzchnia
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane tacznie z nawierzchnig bezpieczng o powierzchni 34,00 m2. Proponuje sie zastosowanie nawierzchni
bezpiecznej amortyzujacej upadek z ptytek gumowych firmy Euroflex o wymiarach 500 x 500 x 45 mm.

Dane materiatowo - konstrukcyjne.

W celu uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne maja przekroj okragty, wykonane sg z drewna sosnowego, kle-
jonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o $rednicy 12cm. Dla zmniejszenia naprezen powodujacych wzdtuzne peknigcia, stupy sg dodatko-
wo
ryflowane wzdtuznie. Gérne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kap-
turami.

Stupy tworzace konstrukcje nos$na nalezy osadzi¢ 10cm nad powierzchnig gruntu za pomoca ocynkowanych stalowych oku¢ kotwionych na be-
tonowym fundamencie posadowionym min 60 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) o wysoko$ci 20cm i $rednicy 40cm nalezy wyko-
naé z betonu klasy C12/15.

Okucie metalowe nogi - mocowanie w gruncie:

Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez impregnacje srodkami na
bazie naturalnych olejow i woskéw, posiadajgcych wymagane atesty higieniczne.

Zabezpieczenia i Scianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych ptyt HDPE, ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwie-
rzat, roslin lub postaci z bajek.

Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, pore-
cze, uchwyty, pomosty, bariery, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Do potaczen podzespotéw z drewnem stosowane sg stalowe taczniki mocowane za pomoca grubych wkretdw, gdyz tego typu potaczenie, w
odréznieniu od tgcznikdw gwintowych zapewnia nieluzujgce sie ztacze w drewnie. tby wkretéw ukryte w plastikowych wktadkach.

5. Platformanr 2 - 1 szt.

Parametry:

Max. wysoko$¢ - 2,31 m

Wymiary platformy - 3,45 x 6,90 m
Gtebokos¢ posadowienia - 0,60 m

Pole strefy bezpieczenstwa - 48,00 m2
Obwod strefy bezp. - 31 mb

Wymiar strefy bezp. - 7,40 x 9,80 m
Maks. wysokos¢ upadku - 1,47 m
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Sktad zestawu:

- 1 platforma szesciokatna,

- 2 platformy kwadratowe,

- 1 platforma tréjkatna,

- 1 zjezdzalnia,

- 1 pomost drabinkowy,

- 1 wejscie spiralne,

- 1 wejscie tukowe,

- 5 zabezpieczen z aplikacja,
- 3 wejsciowki,

- 6 stopni,

- 14 oku¢ metalowych w grunt.

Nawierzchnia
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane tgcznie z nawierzchnig bezpieczna. Proponuje sie zastosowanie nawierzchni amortyzujacej z ptytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.

Dane materiatowo - konstrukcyjne.

W celu uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne maja przekroj okragty, wykonane sg z drewna sosnowego, klejo-
nego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o $rednicy 12cm. Dla zmniejszenia naprezen powodujacych wzdtuzne pekniecia, stupy sg dodatkowo
ryflowane wzdtuznie. Gérne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kap-
turami.

Stupy tworzace konstrukcje nos$na nalezy osadzi¢ 10cm nad powierzchnig gruntu za pomoca ocynkowanych stalowych oku¢ kotwionych na be-
tonowym fundamencie posadowionym min 60 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) o wysoko$ci 20cm i $rednicy 40cm nalezy wyko-
naé z betonu klasy C12/15.

Okucie metalowe nogi - mocowanie w gruncie:

Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez impregnacje srodkami na
bazie naturalnych olejow i woskéw, posiadajacych wymagane atesty higieniczne. Zabezpieczenia i $cianki wykonane z dwukolorowych, warst
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wowych ptyt HDPE, ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierzat, roslin lub postaci z bajek. Slizgi zjezdzalni wykonane ze
stali nierdzewnej i kwasoodporne;j.

W szystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, porecze, uchwyty, pomosty, bariery, zabezpieczone farbami proszko-
wymi poliestrowymi odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Do potaczen podzespotéw z drewnem stosowane sg stalowe taczniki mocowane za pomoca grubych wkretéw, gdyz tego typu potaczenie, w
odréznieniu od tgcznikdw gwintowych zapewnia nieluzujgce sie ztacze w drewnie. tby wkretéw ukryte w plastikowych wktadkach.

6. Konik na sprezynie - 1 szt.

Parametry:

Wysokosé - 0,87 m

Wysoko$¢ siedziska - 0,46 m

Wymiary konika - 0,28 x 1,15 m

Gtebokos¢ posadowienia - 0,45 m

Pole strefy bezpieczenstwa - 3,80 m2

Obwdd strefy bezp. - 7 mb

Szerokos¢ strefy bezp. - Srednica okregu - 2,20 m
Maks. wysokos¢ upadku - 0,46 m

Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat.

Nawierzchnia
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane tgcznie z nawierzchnig bezpieczna. Proponuje sie zastosowanie nawierzchni amortyzujacej z ptytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.

Dane materiatowo - konstrukcyjne.

Sprezynowiec ze stelazem ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym gr.18mm wykonanym z wycietych ksztattowo formatek z namalo-
wanymi rysami konika. Formatki potaczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonigtymi plastikowymi korkami z zaslepkami i przykrecone
do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowy-
mi. Raczki (podndzki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka. Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jako$ciowej (réwniez la-
kierowana proszkowo) potaczona z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym o wysokos$ci 40cm i szerokosci
30cm z betonu klasy min.C12/15 do posadowienia w gruncie. Sprezynowiec posadowiony na gtebokosci 0,45m.

Instrukcja montazu i eksploataciji.
Instrukcja wg PN-EN1176-1: 2009 pkt. 6 i pkt. 7, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1177:2009.
Rozstaw otworu. Otwor na gtebokosci 45 cm.

UWAGA'!

Sprzet rekreacyjny montowany na placu zabaw powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien by¢é wykonany z bezpiecz-
nych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci przepi-
sach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placowkach.

Na kazdym urzadzeniu zainstalowanym na placu zabaw nalezy umiesci¢ czytelne tabliczki informacyjne pokazujace mozliwosci i sposéb wyko-
rzystania kazdego urzadzenia tak, aby osoby, pod ktorych opieka beda dzieci, mogty zagwarantowac¢ bezpieczne korzystanie z tych urzadzen.
Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadze-
niami, okreslonych w dokumentacji dotyczacej poszczegdlnych urzadzen.

W skazane jest, aby poszczegolne urzadzenia na placu zabaw mocowaé w betonowych bloczkach fundamentowych za pomocg kotew. Wszys-
tkie urzadzenia nalezy montowac na state z gruntem zgodnie z wytycznymi producenta. Fundamenty do mocowania urzadzen muszg byc
adaptowane do aktualnych warunkdéw gruntowych.

Lokalizacje terenu placu zabaw oraz lokalizacje poszczegdlnych urzadzen powinien wytyczyé uprawniony geodeta.

VII. DANE TECHNICZNE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. Drewniana fawka z oparciem - 2 szt.

Parametry:

Wymiary: 0,64 m (w tym siedzisko 0,45 m) x 1,80 m
Wysokos¢: 0,78 m, siedzisko na wysokosci: 0,45 m.

Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego impregnowanego prézniowo-cisnienio-
wo W kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.

Producent tawki musi przedstawi¢ stosowne dokumenty uprawniajace dopuszczenie produktu do uzytku na placach zabaw zgodnie z obowig-

zujgcymi Polskimi Normami.

Przygotowanie podbudowy oraz montaz elementow tawki zalezy od technologii opracowanej przez producenta. Montaz tawki musi by¢ wykona-
ny na state do odpowiednio przygotowanej podbudowy uniemozliwiajacej jej zapadanie sie.

2. Drewniana tawka z wieszakiem - 1 szt.

Parametry:

Wymiary: 0,71 m (w tym siedzisko 0,45 m) x 1,80 m

Wysokos¢: 1,78 m, siedzisko na wysokosci: 0,45 m.

tawka umozliwia pozostawienie tornistrow lub odziezy.

W celu uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne maja przekroj okragty, wykonane sg z drewna sosnowego, klejo-
nego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o $rednicy 12 cm.

Dla zmniejszenia naprezen powodujacych wzdtuzne pekniecia, stupy sg dodatkowo ryflowane wzdtuznie. Stupy osadzone 10 cm nad powierz-
chnig gruntu za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez impregnacje $srodkami na bazie naturalnych
olejow i woskow, posiadajacych wymagane atesty higieniczne.

3. Kosz na $mieci - 3 szt.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry:

Wysokosé: 1,15 m

Szerokos$¢: 0,50 m

Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze niebiesko-pomaranczowym, nawigzujacym do koloru nawierzchni o pojemnosci
40l

Producent kosza musi przedstawi¢ stosowne dokumenty uprawniajace dopuszczenie produktu do uzytku na placach zabaw zgodnie z obowig-
zujgcymi Polskimi Normami.

Przygotowanie podbudowy oraz montaz elementéw kosza zalezy od technologii opracowanej przez producenta.

4. Tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.

Parametry:

Wysokosé: 2,20 m

Szerokos$¢: 1,20 m

Gtebokos¢ posadowienia: 0,60 m.

Dane materiatowo - konstrukcyjne.

Stupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo -cinieniowo w kolorze oliwkowym. Tablica wykonana ze sklejki lis-
ciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Instrukcja montazu i eksploatacii.

Instrukcja wg PN-EN1176-1: 2009 pkt. 6 i pkt. 7, PN-EN 1176-3:2009,PN-EN 1177:2009.

Na tablicy nalezy umiesci¢ informacije o tresci: "Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzgdowego Radosna Szkofa" w kolorach
niebiesko-pomarariczowym z logo programu oraz regulaminem korzystania z placu zabaw. Regulamin powinien okresla¢ zasady i warunki ko-

rzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazywa¢ numer telefonu do dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej oraz numery te-
lefonéw alarmowych (informacje zgodne z uchwatg Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r.). Napisy z regulaminem zgodnym z programem Ra-

dosnej Szkoly nalezy umiesci¢ na naklejce z tworzywa sztucznego z filtrem UV.

Przyktad tresci regulaminu:

Tablica posadowiona trwale w ziemi na gtebokosci 60 cm. Fundament wykonaé z betonu minimum klasy C12/15. Bloczki fundamentowe o wy-
sokosci 20 cm i $rednicy 45 cm. Do eksploatacji mozna przystapi¢ po 28 dni od wykonania fundamentéw. Przygotowanie podbudowy tablic in-
formacyjnych oraz ich montaz zalezy od technologii opracowanej przez producenta.

5. Ogrodzenie z furtka,

Proponuje sie zastosowanie ogrodzenia firmy "NOVUM" lub tozsamych.

Producent ogrodzenia placu zabaw musi przedstawi¢ stosowne dokumenty uprawniajgce dopuszczenie produktu do uzytku zgodnie z obowia-
zujgcymi Polskimi Normami.

Plotek

Parametry:

Wysokosé - 1,00 m

Dtugosc¢ przesta - do 2,00 m.

Ptotek metalowy wykonany z profili i rur zabezpieczony przed warunkami zewnetrznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowy-
mi.

Furtka

Parametry:
Wysokosé - 1,00 m
Szerokos$¢ - 1,05 m.

Furtka metalowa wykonana z profili i rur zabezpieczona przed warunkami zewnetrznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestro-
wymi. Furtka zamykana na zamek z kluczem.

Montaz

Stupki furtki i przeset nalezy osadzi¢ na betonowym fundamencie posadowionym min.70 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) o wy-
sokosci 20cm i $rednicy 40cm nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15.

Przygotowanie podbudowy oraz montaz elementéw ogrodzenia z furtkg zalezy od technologii opracowanej przez producenta.

Wykaz elementow:

1. Furtka: 105 x 100 cm - 1 szt.
2. Przesto: 95 x 100 cm - 1 szt.
3. Przesto: 150 x 100 cm - 2 szt.
4. Przesto: 200 x 100 cm - 31 szt.

VII. DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Zgodnie z wymogami postawionymi w uchwale nr 112/2009 Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r.:

"nawierzchnia amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci do 1,50m (lub powyzej 1,50m - nawierzchnia amortyzujgca upadek powinna by¢
woéwczas dostosowana do wysokosci swobodnego upadku urzadzenia) ma by¢ piankowa lub gumowa, w kolorze pomarariczowym w odcieniu
zblizonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange zgodng z Polskimi Normami,

"nawierzchnie maja by¢ wykonane z materiatéw syntetycznych lub typu tartan, w kolorze niebieskim w odcieniu zblizonym do PANTONE: 540
C, RAL: 5003 - Saphirblau zgodna z Polskimi Normami.

Proponuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej firmy Safeplay s.c., ktora spetnia wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz posiada
w swojej ofercie m. in. nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomaranczowym i niebieskim.

W ramach programu "Radosna Szkofa" Safeplay oferuje m.in. syntetyczna nawierzchnie bezpieczng z ptytek gumowych z warstwa epdm w ko-
lorze niebieskim i pomaranczowym.
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Proponuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ptytek gumowych:
1) w kolorze pomaranczowym - o pow. 183,00 m2 - ptytki o wymiarach: 500 x 500 x 45 mm - wysoko$¢ bezpiecznego upadku do 1,50 m.
2) w kolorze niebieskim - 0 pow. 22,30 m2 - ptytki o wymiarach: 500 x 500 x 45 mm - wysoko$¢ bezpiecznego upadku do 1,50 m.

Nawierzchnia bezpieczna zmniejsza ryzyko urazéw, jest bezpieczna i wygodna do chodzenia pochtania wstrzasy i nie posiadaja twardych lub
ostrych krawedzi. Powierzchnie te nie ulegajg zniszczeniu powodowanemu przez takie czynniki jak ekstremalne skoki temperatury lub intesyw-
ne ich uzytkowanie. Sg bezpieczne i ekonomiczne. Euroflex spetnia wszystkie normy EN1177 potwierdzone certyfikatem TUV GS oraz ates-
tem PZH.

Instalacja nawierzchni bezpiecznej Euroflex.

1.Przygotowanie podtoza

Piyty Euroflex majg doskonate wtasciwosci odwadniajace. Dlatego ich podtoze musi takze umozliwia¢ wiasciwe odprowadzanie wody. Jesli
podtoze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewni¢ odpowiedni system odprowadzania wody. Powierzchnie utwardzone (np. betonem lub asfal-
tem)

musza mie¢ spadek co najmniej 2% i by¢ wyposazone we wiasciwe odptywy wody.

2.Montaz ptyt Euroflex

Wyroby Euroflex nalezy przechowywaé¢ w miejscach suchych, w statej temperaturze powyzej 100C. Jesli wyroby bedg przechowywane w tem-
peraturze ponizej 100C, przed przystapieniem do prac montazowych nalezy je przetrzymaé¢ w miejscu montazu (> 100C) przez co najmniej 72
godziny.

Przygotowanie podbudowy oraz montaz elementdw nawierzchni zalezy od technologii opracowanej przez producenta.

Nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonczy¢ kraweznikami gumowymi firmy Eurofleks lub tozsame o wymiarze: 1000 x 250 x 50 mm na fawie
betonowej. Laczna dlugosé kraweznikow - 96,00 mb.

Producent nawierzchni i kraweznikdw musi przedstawi¢ stosowne dokumenty uprawniajgce dopuszczenie produktu do uzytku na placach za-
baw zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Przygotowanie podbudowy oraz montaz elementdw urzgdzen zalezy od technologii opracowanej przez producenta.

Nawierzchnie bezpieczne i krawezniki powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

IX. ZIELEN NATURALNA

Powierzchnia szkolnego placu zabaw, poza nawierzchnig bezpieczng zostanie pokryta zielenig naturalna, Przewiduje sie wykonanie trawnika o
powierzchni 74,70 m2.

Przed przystapieniem do wykonywania robét siewnych nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze. W pierwszej kolejnosci nalezy oczyscic¢ teren
z gruzu, pozostatosci materiatdw budowlanych, $mieci, kamieni i z chwastéw wieloletnich. Nastepnie wyréwnac teren i na przeznaczone miejs-
ca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (gr. okoto 10cm). Wysia¢ nasiona trawy. Podlewanie powinno by¢ prowadzone w
zaleznosci od warunkéw pogodowych.

Zaleca sie wykonanie trawnikow z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Opracowat:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe CPV- 0.00 0.00 0.00
45111100-9
2| Nawierzchnia CPV 45233200-1 0.00 0.00 0.00
3|0grodzenie 0.00 0.00 0.00
4|Obiekty matej architektury 0.00 0.00 0.00
5|Urzadzenia zabawowe i rekreacyj- 0.00 0.00 0.00
ne
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty rozbiérkowe CPV-45111100-9
1.1/KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15cm - |m3
0212-02 cokdt pod ogrodzenie
analogia
(0.12+0.35)*0.23*66.62 m3 7.202
RAZEM 7.202
1.2|KNR 2-31 |Demontaz stupkéw ogrodzeniowych szt.
0818-08
analogia
<przekrdj 40x40x2>32 szt. 32.000
<przekrdj 50x50x2>2 szt. 2.000
RAZEM 34.000
1.3/ KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
56.8 m 56.800
RAZEM 56.800
1.4/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
0802-05
16.65%17.73 m?2 295.205
RAZEM 295.205
1.5/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m?2
0802-06 Krotno$¢ = 5
16.65%17.73 m?2 295.205
RAZEM 295.205
1.6/ KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobe- |m3
0108-15 tonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
<cokdt pod ogrodzenie>(0.12+0.35)*0.23*66.62 m3 7.202
RAZEM 7.202
1.7/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m3
0108-16 dy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
<cokdt pod ogrodzenie>(0.12+0.35)*0.23*66.62 m3 7.202
RAZEM 7.202
1.8/ KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. IV |m3
0108-07
<podbudowa>16.65*17.73*0.20 m3 59.041
RAZEM 59.041
1.9/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08 Krotno$¢ = 4
<podbudowa>16.65*17.73*0.20 m3 59.041
RAZEM 59.041
1.10|KNR 2-31 |Transp.wewn.materiatow sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na |t
1509-05 odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
<stupki przekréj 40x40x2>2.25*1.30*32/1000 t 0.094
<przekrdj 50x50x2>2.88*1.30*2/1000 t 0.007
RAZEM 0.101
1.11/KNR 2-31 |Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t
1511-01 Krotno$¢ = 9
<stupki przekréj 40x40x2>2.25*1.30*32/1000 t 0.094
<przekrdj 50x50x2>2.88*1.30*2/1000 t 0.007
RAZEM 0.101
2|Nawierzchnia CPV 45233200-1
2.1/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
0126-01 charek
205.3 m?2 205.300
RAZEM 205.300
2.2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
205.3 m?2 205.300
RAZEM 205.300
2.3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 2
205.3 m?2 205.300
RAZEM 205.300
2.4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm m2
0114-01
205.3 m?2 205.300
RAZEM 205.300
2.5/|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
0109-03
205.3 m?2 205.300
RAZEM 205.300
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.6|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz- | m2
0109-04 czeniu
Krotno$¢ = 13
205.3 m?2 205.300
RAZEM 205.300
2.7/NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z ptyt Eurloflex m?2
231 0511-
01
analogia
183 m?2 183.000
RAZEM 183.000
2.8/NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z ptyt Eurloflex m?2
231 0511-
01
analogia
22.30 m?2 22.300
RAZEM 22.300
2.9/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
0401-04
96.0 m 96.000
RAZEM 96.000
2.10/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
[0.30%0.15+(0.30+0.05)*0.15*0.2]*96.0 m3 5.328
RAZEM 5.328
2.11/KNR 2-31 |Krawezniki wystajace o wym. 1000x250x50 cm Eurloflex m
0403-03
analogia
96.0 m 96.000
RAZEM 96.000
2.12|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie za- |m3
0101-01 nieczyszczen w pryzmy
74.70*0.15 m3 11.205
RAZEM 11.205
2.13|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
74.70*0.15 m3 11.205
RAZEM 11.205
2.14/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
74.70*0.15 m3 11.205
RAZEM 11.205
2.15/|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
0505-01
74.70 m?2 74.700
RAZEM 74.700
2.16/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grub.warstwy |ha
0213-01 2cm
0.0747 ha 0.075
RAZEM 0.075
2.17/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dod.za kazdy |ha
0213-02 nast. 1 cm grub.warstwy
Krotnos¢ = 8
0.0747 ha 0.075
RAZEM 0.075
2.18/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia m?2
0401-02
74.70 m?2 74.700
RAZEM 74.700
3|Ogrodzenie
3.1 Ptotek metalowy - R+M+S m
wycena in-
dywidual-
na
0.95*1+1.50*2+2.0*31 m 65.950
RAZEM 65.950
3.2 Furtka - R+M+S kpl
wycena in-
dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4| Obiekty matej architektury

-10-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.1 Karuzela krzyzowa - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Hustawka podwdjna - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Linarium stozek - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Platforma nr 1 - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Platforma nr 2 - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.6 Konik na sprezynie - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|Urzadzenia zabawowe i rekreacyjne
5.1 Drewniana tawka z oparciem - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.2 Drewniana tawka z wieszakiem - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 Kosz na $mieci z blachy ocynkowanej - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
54 Tablica z regulaminem placu zabaw - Robocizna + Materiat + Sprzet szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11 -
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn llosé Cenajedn. | Wartos¢
.obm.
1/Roboty rozbiérkowe CPV- 45111100-9
1.1/KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3 7.202 0.00 0.00
02 grub.ponad 15 cm - cokdt pod ogrodzenie
analogia
1.2/KNR 2-31 0818- | Demontaz stupkéw ogrodzeniowych szt. 34 0.00 0.00
08
analogia
1.3/ KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 56.8 0.00 0.00
01
1.4 KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 m?2 295.205 0.00 0.00
05 cm
1.5|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm |m2 295.205 0.00 0.00
06 grub.
Krotno$¢ = 5
1.6|KNR 4-01 0108- | W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3 7.202 0.00 0.00
15 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1.7|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3 7.202 0.00 0.00
16 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
1.8/ KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3 59.041 0.00 0.00
07 km grunt.kat. IV
1.9/KNR 4-01 0108- |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3 59.041 0.00 0.00
08 km
Krotno$¢ = 4
1.10| KNR 2-31 1509- | Transp.wewn.materiatow sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t 0.101 0.00 0.00
05 skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
1.11/KNR 2-31 1511- | Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t 0.101 0.00 0.00
01 Krotno$¢ =9
2|Nawierzchnia CPV 45233200-1
2.1/KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm | m2 205.3 0.00 0.00
01 za pomocg spycharek
2.2|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m?2 205.3 0.00 0.00
01 w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2.3|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2 205.3 0.00 0.00
02 w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 2
2.4|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2 205.3 0.00 0.00
01 geszcz. 20 cm
2.5/KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu | m2 205.3 0.00 0.00
03 12cm
2.6/ KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.wars-| m2 205.3 0.00 0.00
04 twy po zageszczeniu
Krotnoé¢ = 13
2.7/NNRNKB 231 Ukfadanie nawierzchni z ptyt Eurloflex m?2 183 0.00 0.00
0511-01
analogia
2.8/NNRNKB 231 Ukfadanie nawierzchni z ptyt Eurloflex m?2 223 0.00 0.00
0511-01
analogia
2.9/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w grun- |m 96 0.00 0.00
04 cie kat.lll-IV
2.10/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 5.328 0.00 0.00
03
2.11/KNR 2-31 0403- |Krawezniki wystajace o wym. 1000x250x50 cm Eurloflex m 96 0.00 0.00
03
analogia
2.12|KNR 2-21 0101- | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie |m3 11.205 0.00 0.00
01 i zZtozenie zanieczyszczenh w pryzmy
2.13|KNR 2-21 0101- | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywie- |m3 11.205 0.00 0.00
04 zienie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
2.14|KNR 2-21 0101- | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywie- |m3 11.205 0.00 0.00
05 Zienie zanieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 8
2.15/KNR 2-01 0505- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2 74.7 0.00 0.00
01
2.16/KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |ha 0.075 0.00 0.00
01 grub.warstwy 2 cm
2.17/KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |ha 0.075 0.00 0.00
02 - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotno$¢ = 8
2.18/KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.|ll bez na- |m2 74.7 0.00 0.00
02 wozenia
3|Ogrodzenie
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plac_zabaw_przedmiar POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn llosé Cenajedn. | Wartos¢
.obm.

3.1 Ptotek metalowy - R+M+S m 65.95 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

3.2 Furtka - R+M+S kpl 1 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

4| Obiekty matej architektury

41 Karuzela krzyzowa - Robocizna + Materiat + Sprzet szt 1 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

4.2 Hustawka podwdjna - Robocizna + Materiat + Sprzet szt 1 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

4.3 Linarium stozek - Robocizna + Materiat + Sprzet szt 1 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

4.4 Platforma nr 1 - Robocizna + Materiat + Sprzet szt 1 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

4.5 Platforma nr 2 - Robocizna + Materiat + Sprzet szt 1 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

4.6 Konik na sprezynie - Robocizna + Materiat + Sprzet szt 1 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

5|/Urzadzenia zabawowe i rekreacyjne

5.1 Drewniana tawka z oparciem - Robocizna + Materiat + Sprzet szt 2 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

5.2 Drewniana tawka z wieszakiem - Robocizna + Materiat + Sprzet szt 1 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

5.3 Kosz na $mieci z blachy ocynkowanej - Robocizna + Materiat + szt 3 0.00 0.00
wycena indywi- | Sprzet
dualna

54 Tablica z regulaminem placu zabaw - Robocizna + Materiat + Sprzet |szt 1 0.00 0.00
wycena indywi-
dualna

-13 -
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Lp. Podstawa Opis jm ‘ Nakiady |Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
1/Roboty rozbiérkowe CPV-45111100-9
1.1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betono- m3 7.202
0212-02 wych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm -
analogia cokot pod ogrodzenie
-- Robocizna --
999 r-g 16.180 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1 0.00 7.202 0.00
1.2/KNR 2-31 Demontaz stupkéw ogrodzeniowych szt. 34
0818-08
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.441 0.00 0.00
Razem pozycja 1.2 0.00 34.000 0.00
1.3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce | m 56.8
0814-01 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.048 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3 0.00 56.800 0.00
1.4/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 295.205
0802-05 kamiennego o grub. 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.545 0.00 0.00
Razem pozycja 1.4 0.00 295.205 0.00
1.5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 295.205
0802-06 kamiennego - dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 5
-- Robocizna --
999 0.0363*5= r-g 0.182 0.00 0.00
Razem pozycja 1.5 0.00 295.205 0.00
1.6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3 7.202
0108-15 gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
nowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 3.200 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.640 0.00 0.00
Razem pozycja 1.6 0.00 7.202 0.00
1.7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3 7.202
0108-16 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.160 0.00 0.00
0.04*4=
Razem pozycja 1.7 0.00 7.202 0.00
1.8/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- | m3 59.041
0108-07 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV
-- Robocizna --
999 r-g 1.350 0.00 0.00
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.860 0.00 0.00
Razem pozycja 1.8 0.00 59.041 0.00
1.9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- | m3 59.041
0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.120 0.00 0.00
0.03*4=
Razem pozycja 1.9 0.00 59.041 0.00
1.10/KNR 2-31 Transp.wewn.materiatéw sztukowych oma-| t 0.101
1509-05 sie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady |Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartos¢
-- Robocizna --
999 r-g 0.780 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.370 0.00 0.00
Razem pozycja 1.10 0.00 0.101 0.00
1.11/KNR 2-31 Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze| t 0.101
1511-01 0.5 km
Krotno$¢ = 9
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.117 0.00 0.00
0.013*9=
Razem pozycja 1.11 0.00 0.101 0.00
2|Nawierzchnia CPV 45233200-1
2.1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- | m2 205.3
0126-01 su) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-
charek
-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053 0.00 0.00
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0025 0.00 0.00
Razem pozycja 2.1 0.00 205.300 0.00
2.2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 205.3
0101-01 szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kat.I-1V gtebok. 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.038 0.00 0.00
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0035 0.00 0.00
12313 W alec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.0086 0.00 0.00
Razem pozycja 2.2 0.00 205.300 0.00
2.3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 205.3
0101-02 szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0005*2= r-g 0.001 0.00 0.00
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0018 0.00 0.00
0.0009*2=
Razem pozycja 2.3 0.00 205.300 0.00
2.4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - wars-| m2 205.3
0114-01 twa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.017 0.00 0.00
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.246 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.020 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0026 0.00 0.00
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 0.00 0.00
Razem pozycja 2.4 0.00 205.300 0.00
2.5|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - m2 205.3
0109-03 grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.239 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600901 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.0005 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.010 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
2370602 mieszanka betonowa m3 0.122 0.00 0.00
-15-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady |Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartos¢
-- Sprzet --
12313 W alec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.040 0.00 0.00
Razem pozycja 2.5 0.00 205.300 0.00
2.6|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za m2 205.3
0109-04 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz-
czeniu
Krotno$¢ = 13
-- Robocizna --
999 0.017*13= r-g 0.221 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370602 mieszanka betonowa m3 0.132 0.00 0.00
0.01015*13=
-- Sprzet --
12313 W alec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.044 0.00 0.00
0.0034*13=
Razem pozycja 2.6 0.00 205.300 0.00
2.7/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni z ptyt Eurloflex m?2 183
0511-01
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.503 0.00 0.00
-- Materiaty --
nawierzchnia z ptytek gumowych Euroflex m?2 1.020 0.00 0.00
500x500x45 mm kolor pomaranczowy wys.
bezpiecznego upadku 1,5 m
0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
-- Sprzet --
12500 zageszczarka spalinowa m-g 0.048 0.00 0.00
Razem pozycja 2.7 0.00 183.000 0.00
2.8/ NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni z ptyt Eurloflex m?2 223
0511-01
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.503 0.00 0.00
-- Materiaty --
nawierzchnia z ptytek gumowych Euroflex m?2 1.020 0.00 0.00
500x500x45 mm kolor niebieski
0000000 materiaty pomochicze % 0.500 0.00 0.00
-- Sprzet --
12500 zageszczarka spalinowa m-g 0.048 0.00 0.00
Razem pozycja 2.8 0.00 22.300 0.00
2.9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe | m 96
0401-04 o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.335 0.00 0.00
Razem pozycja 2.9 0.00 96.000 0.00
2.10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 5.328
0402-03
-- Robocizna --
999 r-g 9.880 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.030 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.340 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.470 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
2370602 mieszanka betonowa m3 1.040 0.00 0.00
Razem pozycja 2.10 0.00 5.328 0.00
2.11/KNR 2-31 Krawezniki wystajgce o wym. 1000x250x50 | m 96
0403-03 cm Eurloflex
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.429 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady |Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
-- Materiaty --
2223041 krawezniki elastyczna 1000x250x50 cm m 1.020 0.00 0.00
Eurloflex
0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
Razem pozycja 2.11 0.00 96.000 0.00
2.12|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowla- m3 11.205
0101-01 nych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie za-
nieczyszczen w pryzmy
-- Robocizna --
999 3.16*0.955= r-g 3.018 0.00 0.00
Razem pozycja 2.12 0.00 11.205 0.00
2.13/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowla- m3 11.205
0101-04 nych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-
czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
-- Robocizna --
999 1.33*0.955= r-g 1.270 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomochicze % 2.000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.294 0.00 0.00
Razem pozycja 2.13 0.00 11.205 0.00
2.14/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowla- m3 11.205
0101-05 nych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-
czyszczen samochodami - dod.za dalsze
0.5 km
Krotno$¢ = 8
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.136 0.00 0.00
0.017*8=
Razem pozycja 2.14 0.00 11.205 0.00
2.15/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m2 74.7
0505-01 dzimego kat.l-11I
-- Robocizna --
999 0.1*0.955= r-g 0.096 0.00 0.00
Razem pozycja 2.15 0.00 74.700 0.00
2.16/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kom- | ha 0.075
0213-01 postowej na terenie ptaskim grub.warstwy 2
cm
-- Robocizna --
999 662%0.955= r-g 632.210 0.00 0.00
-- Materiaty --
3990401 ziemia zyzna lub kompostowa m3 206.000 0.00 0.00
Razem pozycja 2.16 0.00 0.075 0.00
2.17/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kom- | ha 0.075
0213-02 postowej na terenie ptaskim - dod.za kazdy
nast. 1 cm grub.warstwy
Krotno$¢ = 8
-- Robocizna --
999 198*0.955*8= r-g 1512.720 0.00 0.00
-- Materiaty --
3990401 ziemia zyzna lub kompostowa m3 824.000 0.00 0.00
103*8=
Razem pozycja 2.17 0.00 0.075 0.00
2.18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem | m2 74.7
0401-02 na gruncie kat.lll bez nawozenia
-- Robocizna --
999 0.233%0.955= r-g 0.223 0.00 0.00
-- Materiaty --
2021005 nasiona traw kg 0.020 0.00 0.00
Razem pozycja 2.18 0.00 74.700 0.00
3\ Ogrodzenie
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady |Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartos¢
3.1 Ptotek metalowy - R+M+S m 65.95
wycena indy-
widualna
-- Materiaty --
1324700 przesta 150x100 szt 0.030 0.00 0.00
1324700 przesta 200x100 szt 0.470 0.00 0.00
1324700 przesta 95x100 szt 0.015 0.00 0.00
0000000 materiaty pomochicze % 1.500 0.00 0.00
Razem pozycja 3.1 0.00 65.950 0.00
3.2 Furtka - R+M+S kpl 1
wycena indy-
widualna
-- Materiaty --
furtka 105x100 szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 3.2 0.00 1.000 0.00
4| Obiekty matej architektury
41 Karuzela krzyzowa - Robocizna + Materiat +| szt 1
wycena indy- |Sprzet
widualna
-- Materiaty --
karuzela krzyzowa szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 4.1 0.00 1.000 0.00
4.2 Hustawka podwdjna - Robocizna + Materiat | szt 1
wycena indy- |+ Sprzet
widualna
-- Materiaty --
hustawka podwdjna szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 4.2 0.00 1.000 0.00
4.3 Linarium stozek - Robocizna + Materiat + szt 1
wycena indy- |Sprzet
widualna
-- Materiaty --
linarium stozek szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 4.3 0.00 1.000 0.00
4.4 Platforma nr 1 - Robocizna + Materiat + szt 1
wycena indy- |Sprzet
widualna
-- Materiaty --
platforma nr 1 szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 4.4 0.00 1.000 0.00
4.5 Platforma nr 2 - Robocizna + Materiat + szt 1
wycena indy- |Sprzet
widualna
-- Materiaty --
platforma nr 2 szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 4.5 0.00 1.000 0.00
4.6 Konik na sprezynie - Robocizna + Materiat | szt 1
wycena indy- |+ Sprzet
widualna
-- Materiaty --
konik na sprezynie szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 4.6 0.00 1.000 0.00
5|Urzadzenia zabawowe i rekreacyjne
5.1 Drewniana tawka z oparciem - Robocizna + | szt 2
wycena indy- |Materiat + Sprzet
widualna
-- Materiaty --
drewniana tawka z oparciem szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 5.1 0.00 2.000 0.00
5.2 Drewniana tawka z wieszakiem - Robocizna | szt 1
wycena indy- |+ Materiat + Sprzet
widualna
-- Materiaty --
drewniana tawka z_wieszakiem szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 5.2 0.00 1.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady |Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
53 Kosz na smieci z blachy ocynkowanej - Ro- | szt 3
wycena indy- |bocizna + Materiat + Sprzet
widualna
-- Materiaty --
kosz na $mieci z blachy ocynkowanej szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 5.3 0.00 3.000 0.00
54 Tablica z regulaminem placu zabaw - Robo-| szt 1
wycena indy- |cizna + Materiat + Sprzet
widualna
-- Materiaty --
tablica z regulaminem placu zabaw szt 1.000 0.00 0.00
Razem pozycja 5.4 0.00 1.000 0.00
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1020.070 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./-020 furtka 105x100 szt 1.000 0.00 0.00
2.1-020 hustawka podwdjna szt 1.000 0.00 0.00
3.1-020 linarium stozek szt 1.000 0.00 0.00
4.1-020 karuzela krzyzowa szt 1.000 0.00 0.00
5.-020 konik na sprezynie szt 1.000 0.00 0.00
6./-020 drewniana tawka z oparciem szt 2.000 0.00 0.00
7.1-020 drewniana tawka z wieszakiem szt 1.000 0.00 0.00
8.1-020 tablica z regulaminem placu zabaw szt 1.000 0.00 0.00
9.-020 platforma nr 1 szt 1.000 0.00 0.00

10.1-020 platforma nr 2 szt 1.000 0.00 0.00
11.1-020 kosz na $mieci z blachy ocynkowanej szt 3.000 0.00 0.00
12.1-050 nawierzchnia z ptytek gumowych Euroflex 500x500x45 | m?2 186.660 0.00 0.00
mm kolor pomaranczowy wys. bezpiecznego upadku 1,5
m
13./-050 nawierzchnia z ptytek gumowych Euroflex 500x500x45 | m? 22.746 0.00 0.00
mm kolor niebieski
14.11324700-020 |przesta 150x100 szt 2.000 0.00 0.00
15.11324700-020 |przesta 200x100 szt 31.000 0.00 0.00
16.11324700-020 |przesta 95x100 szt 1.000 0.00 0.00
17./11601899-060 |piasek m3 1.812 0.00 0.00
18.11602299-060 |pospdtka m3 50.401 0.00 0.00
19./2021005-033 |nasiona traw kg 1.494 0.00 0.00
20.12223041-040 |krawezniki elastyczna 1000x250x50 cm Eurloflex m 97.920 0.00 0.00
21.12370602-060 | mieszanka betonowa m3 57.636 0.00 0.00
22.12600619-060 |deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.160 0.00 0.00
23.12600901-060 | krawedziaki iglaste kl.II m3 0.103 0.00 0.00
24./3930000-060 |woda m3 8.663 0.00 0.00
25.13990401-060 |ziemia zyzna lub kompostowa m3 77.250 0.00 0.00
26./0000000-147 |materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn.| Wartosé
1./11334-148 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.601 0.00 0.00
2./111612-148 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.534 0.00 0.00
3.112113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.736 0.00 0.00
4.112313-148 W alec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 19.093 0.00 0.00
5.112500-148 zageszczarka spalinowa m-g 9.834 0.00 0.00
6.139521-148 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 13.013 0.00 0.00
7.139811-148 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 62.678 0.00 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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