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Strony
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do

Zestawienie zakresu rzeczowego.

Warunki przytaczenia urzadzen elektr. do sieci elektroenergetycznej:
nr 14/R10/04533 z dn. 01.04.2014r.

Woypis uproszczony z rejestréw gruntow

AW

Kopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
projektanta i sprawdzajgcego do PIIB.

Oswiadczenia projektanta

Opis techniczny.

Informacija BIOZ.

O[N],

Plan sytuacyjny projektowane;j linii nN i przytgcza napowietrznego
nN-0,4kV (skala 1:500).

Schemat zasilania projektowanego przytacza napowietrznego nN-0,4kV.

10

Zestawienia materiatow




STAROSTWU PuwWIATOWE

Zestawienie zakresu rzeczowego w Ostrotece

Inwestycja: Budowa odcinka linii o$§wietlenia ulicznego w m. Szczawin

L.p. Opis robot Jedn. miary| llos¢

2
Budowa odcinka linii o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm~ |mb 82(86)




Ostroleka, dn. 01-04-2014r.
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Ostrol¢ka

ol Torsran s STARDSTWO POWIATOWL

tel. 0-29 764-18-20 fax. 0-29 764-19-51 w Ostrot gce

Urzad Gminy Goworowo
ul. Ostrotecka 21

07-440 Goworowo

Nr kontrahenta: P10268

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R10/04533
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: o$wietlenie uliczne , Szczawin, gm. Goworowo .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia: 24-03-2014 r., okres$la sie nastepujgce warunki przytaczenia:

Miejsce przytgczenia: ISTNIEJACA LINIA nN .

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytagczanego: granica istniejaca .

Moc przytgczeniowa: 6 kW (moc istniejaca) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej SZCZAWIN 2 [ 2069 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn o przekroju wynikajacym z obliczei.

Powigza¢ z oSwietleniem istniejagcym .

5.4. Wykonaniu przytgcza: nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy stacji transformatorowej .

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  1-fazowy

bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie

przystosowanej do plombowania 10 A w cze$ci pomiarowe;j .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy
o przytgczenie.

o Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Kosiorek Maciej
tel.: (29) 764-18-99 .

15. Uwagi dodatkowe: Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie

projektowania w Rejonie Energetycznym Ostroteka .

&'
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Kazimierz Murawski
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DUPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI tomza, dnia 10 kwietnia 1992 1.

STAROSTWO POWTATOWE

Nr. UAN.7342-41/92 o w Ostrotgce

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust. 2, § 6 wst. 3, §71§ 13 ust. 1 pkt. 4 Iit. d -
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkcji- technicznych w budownictwie
(Dz. U. nr 8. Poz. 46) stwierdza sig, ze: =t L

Obywatelka Ireneusz Kaczyriski urodzony dnia 28 kwietnia 1954 r, w Zambrowie
technik elektryk

posiada przygotowanie zawodowe Upowazniajace do wykonywania samodzielne]

funkcji
kierownika budowy I robét
w specjalnoscl Instalacyjno-InZynieryjnej
w zakresie slecl elektrycznych

Obywatel Ireneusz Kaczyﬁski jest upowazniony do:

1) . kierowanla, .. nadzorowania -1 -kontrolowania -budowy -{ - robét, ‘kierowania -

i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie siec] elektrycznych o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,
2) w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym I Innych budynkéw o kubaturze do

1000 m®- sporzadzanie projektéw sieci elekirycznych o powszechnie Znanych - -

rozwigzaniach konstrukcyjnych I schematach technicznych.

Oryginat dokumentu podpisat z upowaznienia Wojewody mgr inZ. arch. Jacek
Mieszkowski Architekt Wojew6dzki Dyrektor Wydziatu Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego. Pieczeé okragta z Godtem Paristwa | napisem w ofoku:

Wojewoda tomzyriski.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archiwum
Podlaskiego Urzedu Wojewsdzkiego. ’

tomza, dnia 4 luty 2008 roku.

. “ODLASKI URZAD WOJEWODZKi ‘ | mprinz. ggﬁﬂ;iggcgfdmgeszkowskl
] y (]

w Bialymstoku
Mac6wka Zamiejscowa w Eomiy
18-400 tomza, ul. Nowa 2

Tl
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STAROSTWO POWIATOWE
w Ostroiece

ZEET FOLSK A

e

0 suvownicTug

Zadwladczenle
© numenze weryflkacyjnym:

PDL-1QF-ZNX-NC1*. .. - -

Pan Ireneusz Kaczyriskl o numerze ewldencyjnym PDL/IE/0569/01
‘adres zamlesz](anla al. Wojska Polsklego 42, 18-301 Zambréuw
Jest cztonklem Podlaskle] Okregowe) Izby Infynlerdw Budownlctwa | poslada Wymagane
ubezpleczenle od odpowledzlalnogel cywllne).
Ninlejsze zadwladczenle Jest wazne od 2013-01-D1 do 2013-12-31,

Zaswladczenle 2ostalo wygenerowane elektronlcznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwallflkowznego certyflkatu w dnly 2012-11-21 roku praex:

Czestaw Mledzlatowsk], Przewodniczgey Rady Podlaskle] Okrgpowe] lzby Infynlerdw Budownlctwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustewy 2 dnla 18 wrzefnla 2001 1, o potplsle elektronlcznym (2. U, 2001 Nr 130 oz, 1450} dane w postac]
elektronleine] opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym weryllkowanym pray pomocy wainego kwallfikowanego certylkatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wasnorgtanyml)

"~ ® Wenyllkacle ppprawnoscl danych w ninlejszym zadwladezenly modn sprawdrié n Pomoty humery weryllkacylnego taéwhderenta g
stronle Polskle] lzby Intynlerdw Budownlctwa www.pllb.org.pl lub kontaklufac sle 2 blurem wlefclwe] Okegpowe] lzby Intynlerw

Budownlctwa.




STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrotece
Oswiadczenie Projektanta.

W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany, Ireneusz Kaczynski posiadajacy uprawnienia do projektowania
nr UAN 7342-41/92 w specjalnos$ci instalacyjno — inzynieryjnej, nalezacy do Podlaskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa o$wiadczam, iz projekt budowy odcinka linii oS$wietleniowej
napowietrznej w m. Szczawin zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Cogzynshi
C. sieciiinst. elekir.

Ireneusy)
. Y4
upr. kier. bud. i prdv/spe
Nr LOM/13/7¢/1 UAN 7342-41/92

Nr ewid. POLIE/0569/C1



STAROSTWD POWIATOWE
OPIS TECHNICZNY w Ostrotgce

Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.
Mapa do celéw projektowych terenu inwestycji w skali 1:500.
e Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN; ENSTO 2008 r.
Inwentaryzacje w terenie.
Obowigzujace normy i przepisy.

Opis projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii o$wietleniowej napowietrznej w
miejscowosci Szczawin gm. Goworowo dz. nr 227/1.

Projektowana inwestycja realizowana begdzie w oparciu o zlecenie nr
UG.5330.22.2013 z dnia 17.12.2013r. wydane przez Wojta Gminy Goworowo.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objgtym jakakolwiek prawng forma
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspéltczesnej.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna niskiego (0,4 kV) o czgstotliwosci 50Hz w
znikomy sposob oddziatywuje na srodowisko (znikome pole elektromagnetyczne). Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. (z pdézniejszymi zmianami) w
sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywacé na Srodowisko
oraz  szczegblowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigc do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko w/w inwestycja nie jest zaliczana
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymagajacych
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

e odcinek napowietrznej linii o$wietlenia, AsXSn 2x25mm’* montowany na stipach nr
16/11i 16/2, wraz z montazem lampy o$wietlenia ulicznego na shupie nr 16/2.

Czes¢ projektowa.
Linia napowietrzna:

Odcinek sieci nN-0,4kV zasilany ze stacji ST Szczawin (2069) od stupa krancowego nr 16
przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm” o dlugoéci ok. 87m, tacznie dwa przesta na
stupach z Zerdzi wirowanej typu E (lub EPV)- 10,5m. Tras¢ linii napowietrznej
przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. 1).

Dla ochrony od przepie¢ przewidziano zastosowanie ochronnikéw przepigciowych typu
ASA 500 0,5/10 na koncu linii nN shup nr 16/2.

Rezystancja uziemienia ochronnikéw nie powinna przekracza¢ Rz<10Q.

Lampa o$wietleniowa typu WSL 870 RM 70/50 W HST E27 ma by¢ zamontowana przy
uzyciu wysiegnika Wo-5. Wysiegnik powinien by¢ poddany zerowaniu.

Elementy linii napowietrznych nN wykona¢ zgodnie z wyzej wymienionymi albumami
typowych rozwiazan oraz zgodnie z zalaczonym zestawieniem montazowym.



STAROSTWO POWIATOWE

5.  Ochrona przeciwporazeniowa. w Ostrotece

Obowiazujacym systemem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w istniejacej oraz
projektowanej sieci nN 0,4kV jest:

e samoczynne wylaczenie zasilania — sie¢ w uktadzie TN-C. Zastosowane zabezpieczenia
zapewniaja dostatecznie szybkie wylaczenie dla zatozonych warunkéw zwarciowych.

e Dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa stanowia zastosowane obudowy wykonane
w II klasie izolacji dostosowane do przewidywanych warunkdéw pracy.

Calo$¢ przedsiewziecia w tym zakresie winna spetnia¢ wymogi normy PN-HD-60364-4-
41:2009.
Po zakonczeniu robdt wykona¢ praktyczne badania skutecznosci zastosowanych srodkow.

6. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana rozbudowa linii o$wietlenia napowietrznej w znikomy sposob moze
oddzialywa¢ na srodowisko. Oddziatywanie elementow  sieci nN jest minimalne (znikome pole
elektromagnetyczne). Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz
szczegdlowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na srodowisko w/w inwestycja nie zaliczana jest do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, ani do przedsigwzig¢ wymagajacych sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko.

7. Uwagi koncowe.

e Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ zgody na zajgcie terenu na czas
wykonywania robot od ich wtascicieli i zastosowac sig do postawionych wymagan.

e Roboty winny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonania tego
rodzaju prac.

e Po zakoficzeniu robot przywrdcié¢ teren objety budowa do stanu pierwotnego. Otworzy¢ stan
nawierzchni i zieleni.

e Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Normy i przepisy zwiazane.

PN-IEC 60364-x-xxx Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E 05100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego

'z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepetnoizolowanymi.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. — wraz z aktami wykonawczymi.

e Ustawa z dnia 10 kwietnial997r. Prawo energetyczne. — wraz z aktami wykoné\{'ézilfﬁ” Oy mvn i

Upr. Kier. bud, i proy
Nr Lorlh



INFORMACJA BIOZ  sTAROSTWO POWIATOWE

w Ostrotece
NAZWA OBIEKTU:

Budowa odcinka linii o§wietleniowej napowietrznej w
m. Ponikiew Mala

LOKALIZACJA
Szczawin (dz. nr: 227/1)
gm. Goworowo, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie
INWESTOR
Urzad Gminy Goworowo
ul. Ostrotecka 21 07-440 Goworowo.
WYKONAWCA

PHU ,, ANNA” Anna Kaczynska, Ireneusz Kaczynski Sp.}.
18-300 Zambréw,ul. Sitarska 18-300 Zambrow

opracowal:

Zambrow, luty 2014r.



Zakres robot.
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

INFORMACJA BIOZ
STAROSTWO POWIATOW:

w Ostroiece

budowa odcinka linii o§wietleniowej napowietrznej nN

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e istniejaca linia napowietrzna nN zasilana ze stacji 15/0,4kV Szczawin (2069)
e drogi gminne.
e budynki zasilone z istniejacej sieci elektroenergetyczne;j
e istniejace uzbrojenie terenu.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e linie napowietrzne nN-0,4kV,
e drogi gminne i lokalne, na ktorych odbywa sig ruch kotowy i pieszy.

3. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
objetych projektem:

prace na czynnych (wylaczonych spod napigcia) urzadzeniach elektroenergetycznych
niskiego napiecia; roboty zwigzane z wyprowadzeniem zasilania szafki zlaczowej, prace
na nowych urzadzeniach podtaczonych do sieci,

roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych,

roboty wykonywane w poblizu pasa drogowego nie wytaczonego z ruchu,

wykopy do ulozenia linii kablowych i przewodow uziemien.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem, lub kierownik robdt winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sig z:

wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
omoéwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i Zycia wystgpujace przy wykonaniu tych
robot,

omoéwienia srodko6w ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.

Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odlaczonych na stale
od sieci, nalezy wykonywac¢ na polecenie (pisemne lub ustne) wydane przez uprawnionego
pracownika wlasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczgciem robdt, kierujacy
zespotem, na ktorego zostalo wystawione polecenie, winien dokladnie okresli¢ miejsce
pracy i sposdb przygotowania miejsca pracy, jakie przejal od dopuszczajacego (miejsca
odlaczenia urzadzen i zatozenia uziemien).
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych

z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.
Wszyscy pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych do
budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie:
e osoby dozoru technicznego winne posiadaé¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob
sprawujacych dozér nad eksploatacja i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie;
e prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykona¢
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spolecznej oraz Zdrowia
z 20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” (Dz.U.
954 nr 15 poz. 58) oraz ,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263);
e prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”
(Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912) oraz zgodnie z ,,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
PGE Dystrybucja S.A.;
e prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim
oznakowaniu  ciaggéw komunikacyjnych niezbgdnym dla wykonania poszczegdlnych
roboti wydzieleniu miejsc pracy, zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra

Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych” (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30).

Opracowal:




