
Projekt budowlany rozbudowy szkolnego placu zabaw.
Goworówek, 07-440 Goworowo, dz. ozn. nr geod. 127/5.

____________________________________________________________________________________________________________________

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw w m. Goworówek

1. Podstawa opracowania.
1.1.  Owiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci .
1.2.  Mapa sytuacyjno – wysokociowa w skali 1:500
1.3.  Umowa zlecenie.
1.4.  Wizja lokalna.
1.5.  Uzgodnienia techniczne z Inwestorem.
1.6.  Aktualne normy i normatywy techniczne do projektowania oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest teren bezporednio przylegajcy do istniejcego placu zabaw

przy Zespole  Szkół  Nr  1  w Goworowie  w miejscowoci  Goworówek,  na działce  nr  127/5.
Przedmiotowa działka połoona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie pod tereny
usług owiaty, oznaczone na rysunku planu symbolem UO. Istniej cy plac zabaw przeznaczony
jest do rozbudowy.

3. Cel opracowania
Realizacja  zadania  ma  na  celu  powikszenie  powierzchni  istniejcego  placu  zabaw  i

zamontowanie trzech urzdze  rekreacyjno – zabawowych:
Zakres zadania obejmuje:
− demonta istniej cych dwóch ławek i chodnika pod ławkami oraz zamontowanie ich  w 

miejscach wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu,
− przesadzenie 17 szt. istniejcych drzewek oraz przełoenie cz ci istniej cego trawnika z

rolki w miejsca wskazane na rysunku zagospodarowania terenu,
− zamontowanie trzech urzdze  rekreacyjno – zabawowych,
− wykonanie obrzey chodnikowych,
− wykonanie nawierzchni gumowej i chodnika pod ławkami,
− zamieszczenie na istniejcej tablicy z regulaminem informacji o sposobie uytkowania

zamontowanych urzdze ,
− odnowienie trawników.

4. Stan istniej cy.
Teren  opracowania  jest  czciowo  zagospodarowany  –  zlokalizowane  s dwie  ławki

drewniane z oparciem, chodnik z kostki  betonowej pod ławkami,  trawnik z rolki  i  fragment
nawierzchni  bezpiecznej  istniejcego placu zabaw. Fragment trawnika z rolki  naley zdj  i
przeło y  z miejsce wskazane na rysunku zagospodarowania terenu. Istniejca cz  gumowej
nawierzchni  bezpiecznej, połoona w obszarze opracowania,  zlokalizowana jest poza granic
strefy bezpieczestwa od istniejcych urz dze . W zwi zku z tym, strefy bezpieczestwa od
projektowanych  urzdze :  nr  2  i  3,  zaprojektowano  czciowo  na  istniejcej  nawierzchni
gumowej. Pozostały teren opracowania to ziele niska – trawnik.

Teren objty opracowaniem przeznaczony jest na powikszenie istniejcego placu zabaw, na
którym  zamontowane  s urz dzenia  zabawowo –  rekreacyjne,  ławki,  kosze  na  mieci  oraz
tablica informacyjna. Teren utwardzony to nawierzchnia bezpieczna – gumowa oraz chodniki z
betonowej kostki brukowej pod ławkami.
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5. Projektowane urz dzenia zabawowo - rekreacyjne.
Proponuje si zastosowanie urzdze  firmy „NOVUM” lub to samych, przy czym ich

strefy bezpieczestwa musz by  takie same lub mniejsze (nie mog pokrywa  si  ze strefami
pozostałych istniejcych urzdze ). Urz dzenia powinny by u ytkowane ł cznie z nawierzchni
bezpieczn. Proponuje si zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie
nakładki EPDM na obrzea betonowe, która całkowicie je przykryje lub rozwiza  to samych.
Te zastosowania umoliwi  uzyskanie jednolitej powierzchni całego placu bez zł cze .

5.1. Linarium – mała piramida – 1 szt.
Linarium – mała piramida to urzdzenie wspinaczkowe w formie trójwymiarowo poł-

czonych elementów elastycznych – lin.

Parametry:
Max. wysoko  zestawu – 3,00 m
Wymiary zestawu – 4,10 x 4,00 m
Gł boko  posadowienia - 1,20 m
Pole strefy bezpieczestwa - 44,00 m2

Obwód strefy bezp. - 25 mb,
Wymiar strefy bezp. - 6,70 x 6,70 m
Maks. wysoko  upadku – 0,5 m
Zestaw dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
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Dane materiałowo – konstrukcyjne.
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połczone ze sob przy pomocy łczników

aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o rednicy 16-18 mm. ruby maszynowe klasy 8.8. 
Elementy wykonane ze stali czarnej s odtłuszczane i pokryte farb proszkow, poliestro-

w , odporn  na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych. W konstrukcji zastoso-
wano ł czniki wykonane z aluminium, tworzywa a w przypadku ł czników gwintowanych za-
bezpieczone s poprzez cynkowanie. Do połcze  gwintowanych uyto nakr tek kołpakowych z
wkładk  poliamidow  zabezpieczajc  przez samoczynnym odkrceniem si rub.

Słup nony o rednicy 158 mm i gruboci cianki 4mm naley zakotwi  w betonowym
fundamencie posadowionym min 120 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) naley wy-
kona  z betonu klasy C25/30. 

5.2. Zestaw sprawnociowy z wie  - 1 szt.
Parametry:
Max. wysoko  zestawu – 2,45 m
Wymiary zestawu – 2,04 x 2,08 m
Gł boko  posadowienia - 0,60 m
Pole strefy bezpieczestwa - 22,00 m2

Obwód strefy bezp. - 17 mb,
Wymiar strefy bezp. - 4,90 x 4,90 m
Maks. wysoko  upadku – 0,25 m
Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat.

Skład zestawu:
− wie a z dachem dwuspadowym – 1 szt.,
− podest metalowy – 4 szt.,
− zabezpieczenie – 3 szt.,
− zabezpieczenie kółko i krzyyk – 1 szt.,
− zabezpieczenie zegar – 1 szt.,
− zabezpieczenie koło fortuny – 1 szt.,
− moduł sklepik – 2 szt.

  _____________________________________________________________________________

RADECKA  Firma Projektowo-Usługowa, mgr Renata Radecka, 07-410 Ostroł�ka, ul. Kopernika 7 lok.53, tel.fax (029) 691 19 85

3



Projekt budowlany rozbudowy szkolnego placu zabaw.
Goworówek, 07-440 Goworowo, dz. ozn. nr geod. 127/5.

____________________________________________________________________________________________________________________

Dane materiałowo - konstrukcyjne.
Słupy none z rury stalowej okrgłej o rednicy 114 mm osadzone na betonowych funda-

mentach posadowionych min 60 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) o wysokoci
20cm i rednicy 40cm naley wykona  z betonu klasy C12/15.

Podesty wykonane ze stalowej ramy wypełnionej antypo lizgow  sklejk . Panele – za-
bezpieczenia, dachy i cianki wykonane z polietylenu HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe.

5.3. Zestaw sprawnociowy ze zjed alni  - 1 szt.
Parametry:
Max. wysoko  zestawu – 2,30 m
Wymiary zestawu – 5,13 x 3,17 m
Gł boko  posadowienia - 0,60 m
Pole strefy bezpieczestwa – 34,00 m2

Obwód strefy bezp. - 24 mb,
Wymiar strefy bezp. - 8,70 x 6,30 m
Maks. wysoko  upadku – 0,9 m
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Skład zestawu:
− stopa stalowa/kotwa – 6 szt.,
− kotwa do trapów – 2 szt.,
− zje d alnia dla maluchów – 1 szt.,
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− platforma – 2 szt.,
− schody – 1 szt.,
− zabezpieczenie łamane wysokie – 1 szt.,
− zabezpieczenie statek bulaj – 1 szt.,
− rura straacka obniona – 1 szt.,
− wej ciówka – 1 szt.,
− stopie  – 1 szt.,
− dziób statku – 1 szt.,
− siedziska piaskownicy – 2 szt.,
− obrze e piaskownicy – 3 szt.,
− słupek piaskownicy – 4 szt.,
− podstopnica mała  – 1 szt.

         
 Dane materiałowo - konstrukcyjne.

 Słupy none o przekroju kwadratowym 9 x 9 cm, wykonane z drewna sosnowego, klejo-
nego warstwowo.  Słupy tworzce konstrukcj no n  nale y osadzi  10cm nad powierzchni
gruntu za pomoc stalowych oku kotwionych na betonowym fundamencie posadowionym min
60 cm w gruncie.  Fundamenty (bloczki betonowe) o wysokoci 20cm i rednicy 40cm naley
wykona  z betonu klasy C12/15.

Okucie metalowe nogi - mocowanie w gruncie:

Elementy drewniane - podesty zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków at-
mosferycznych przez malowanie preparatem an bazie naturalnych olejów, posiadajcych wyma-
gane atesty higieniczne. Wypełnienie paneli – zabezpiecze  i cianek wykonane z  płyt polietyle-
nowych HDPE. lizg zje d alni wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wszystkie ele-
menty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. 
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6. Elementy małej architektury – istniej ce dwie   ławki drewniane z oparciem -  do zmiany
lokalizacji wg rysunku zagospodarowania terenu.

7.  Tereny  utwardzone  – projektowana  nawierzchnia  gumowa  oraz  istniejcy  chodnik  pod
ławk  (do zmiany lokalizacji). Ułoenie nawierzchni wykona po uprzednim zdjciu warstwy
humusu i korytowaniu.

7.1. Nawierzchnia gumowa.

Zgodnie z wymogami postawionymi w uchwale nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7
lipca 2009 r. nawierzchnia amortyzujca upadek dziecka z wysokoci do 1,50m (lub powyej
1,50m - nawierzchnia amortyzujca upadek powinna by wówczas dostosowana do wysokoci
swobodnego upadku urzdzenia) ma by piankowa lub gumowa.

Proponuje  si  zastosowanie  jednolitej  nawierzchni  bezpiecznej  oraz  zastosowanie
nakładki EPDM na obrzea betonowe, która całkowicie je przykryje lub rozwiza  to samych.
Te zastosowania umoliwi  uzyskanie jednolitej powierzchni całego placu bez zł cze .

Grubo  warstwy EPDM jest stała (15 mm) i w połczeniu z warstw bazow  tworzy
całkowit  wysoko  nawierzchni  bezpiecznej.  Grubo warstwy bazowej  jest  zmienna i  jest
zale na od całkowitej wysokoci nawierzchni bezpiecznej.

Nawierzchnia  bezpieczna  zmniejsza  ryzyko  urazów,  jest  bezpieczna  i  wygodna  do
chodzenia pochłania wstrzsy i nie posiadaj twardych lub ostrych krawdzi. Powierzchnie te nie
ulegaj  zniszczeniu powodowanemu przez takie czynniki jak ekstremalne skoki temperatury lub
intensywne ich uytkowanie. S bezpieczne i ekonomiczne.

Proponuje si wykonanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomaraczowym
o  pow.  120,60 m2  bezporednio  przy  istniejcej  nawierzchni  gumowej  wg  rysunku
zagospodarowania  terenu.  Poziom projektowanej  nawierzchni  bezpiecznej  naley przyj
równy z poziomem istniej cej nawierzchni bezpiecznej.

Przekrój konstrukcyjny projektowanych nawierzchni bezpiecznych:
o Proj. warstwa nawierzchni bezpiecznej - gr. 4 cm lub 6 cm (w zaleno ci od wysokoci

bezpiecznego upadku).
o Proj. warstwa podsypki kamiennej zag. mech., 0-3 mm lub 0-7 mm - gr. min. 5 cm
o Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego zag. mech., 0-32 mm - gr. min. 20 cm
o Podło e - grunt rodzimy.

Nawierzchni  bezpieczn nale y wydzieli  od trawnika obrzeami betonowymi o wymiarze:
1000 x 300 x 80 mm na ławie betonowej z zastosowaniem nakładki EPDM na obrzea betono-
we, która całkowicie je przykryje.

Przygotowanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej zaley od techno-
logii opracowanej przez producenta.

Nawierzchnia  bezpieczna  moe  by  układana  wyłcznie  w  odpowiednich  warunkach
pogodowych.  Pierwszym warunkiem jest  temperatura,  która musi  wynosi powy ej  5 stopni
Celsjusza. Drugim warunkiem jest brak opadów atmosferycznych.

Producent nawierzchni i krawników musi przedstawi stosowne dokumenty uprawniajce
dopuszczenie  produktu  do  uytku  na  placach  zabaw  zgodnie  z  obowizuj cymi  Polskimi
Normami. 
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7.2. Chodnik pod ławkami.

Istniej cy chodnik naley przeło y  w miejsce wskazane na rysunku zagospodarowania tere-
nu. Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni z betonowych kostek brukowych o gr. 6
cm (chodniki) – 5,40 m2:

o Proj. warstwa nawierzchni z kostek brukowych - gr. 6 cm
o Proj. warstwa wyrównawcza - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 - 5 cm
o Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) - zag. mech. - gr. 10cm
o Podło e - grunt rodzimy.
Chodnik naley wydzieli  od trawnika obrzeami betonowymi o wymiarze: 1000 x 300 x 80

mm na ławie betonowej.

8. Ziele .
W  zwi zku  z  planowanym  zamierzeniem  inwestycyjnym  planuje si  przesadzenie

istniej cego szpaleru tuj – 17 szt. tuj.
Powierzchnia  placu  zabaw,  poza  nawierzchni bezpieczn  zostanie  pokryta  zieleni

naturaln. Przewiduje si wykonanie trawnika z rolki o powierzchni 13,50 m2, w tym 7,50 m2
istniej cego trawnika z rolki – z przełoenia.

Tereny zielone (w obszarze opracowania i poza obszarem opracowania) zniszczone w trakcie
wykonywania robót zostan odtworzone przez zasianie trawy. Zaleca si wykonanie trawników
z siewu, mieszank traw odpornych na intensywne uytkowanie. 

Przed przystpieniem do wykonywania robót siewnych i ułoenia trawnika z rolki naley od-
powiednio przygotowa podło e. W pierwszej kolejnoci nale y oczy ci  teren z gruzu, pozosta-
ło ci materiałów budowlanych, mieci, kamieni i z chwastów wieloletnich. Nastpnie wyrówna
teren i na przeznaczone miejsca pod trawniki nanie warstw  ziemi urodzajnej o gr. 10cm.

Wysia  nasiona trawy, ułoy  trawnik z rolki i posadzi drzewka. Podlewanie powinno by
prowadzone w zaleno ci od warunków pogodowych.

9. Zestawienie projektowanych powierzchni:
• pow. nawierzchni gumowej: 120,60 m2

• pow. chodnika: 5,40 m2
• pow. trawnika z rolki: istniejcy z przełoenia: 7,50 + projektowany: 6,0 m = 13,50 m2

______________________________________________________________________
Razem: 139,50 m2.

Ł czna długo  projektowanych obrzey – 50,00 mb.

10. Uzbrojenie in ynieryjne terenu.
− W odległoci ok 1,3 m i 1,7 m od terenu objtego opracowaniem zlokalizowana jest  

kanalizacja deszczowa.
− Woda  deszczowa – odprowadzenie  wód  opadowych  -  powierzchniowo  na  teren   

Inwestora.
− Gromadzenie odpadów stałych (mieci) – w granicach opracowania zlokalizowano kosz

na mieci, z którego odpadki bd  wywo one na legalne wysypisko mieci lub zostanie zawarta
umowa z wyspecjalizowan firm  posiadajc  koncesj. 

11. Ochrona zabytków
Teren, na którym ma by realizowana inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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12. Charakterystyka wpływu inwestycji na otoczenie
Przedmiotowa  inwestycja  nie  stanowi  inwestycji  mogcych  pogorszy stan  rodowiska

zgodnie  z  Rozporzdzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  okrelenia  rodzajów  inwestycji
szczególnie  szkodliwych  dla  rodowiska  i  zdrowia  ludzi  albo  mogcych  pogorszy stan
rodowiska ( Dz. U. Nr 179 poz. 149 z dnia 24.09.2004 r.)

Projektowane obiekty nie spowoduj zwi kszenia uci liwo ci dla rodowiska w stosunku
do stanu istniejcego oraz nie stanowi równie  zagro enia dla rodowiska gruntowo – wodnego.

Uwaga !
W  przypadku  jakichkolwiek  zmian  umiejscowienia  zaprojektowanych  urzdze  oraz

innych zmian w stosunku do niniejszego projektu konieczne jest uzyskanie zgody i pisemnej
akceptacji projektanta niniejszej dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

Po  zakoczeniu  realizacji  zadania  naley  bezwzgldnie  wykona  dokumentacj
powykonawcz  obrazuj c  dokonane  zmiany,  potwierdzone  przez  upowanione  osoby  oraz
projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja ta winna by znajdowa si  u U ytkownika - Administratora przez cały
okres uytkowania wyposaenia projektowanych obiektów.

Monta  urz dze  nale y wykona  przez wyspecjalizowan grup  do tych zada. 

Sprz t  rekreacyjny  montowany  na  placu  zabaw powinien  posiada  co  najmniej
trzyletni okres gwarancji, powinien by  wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,
powinien by  zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczestwa okre lonymi w
szczególnoci przepisach o ogólnym bezpieczestwie produktów oraz przepisach w sprawie
bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Lokalizacj  terenu placu zabaw oraz lokalizacj poszczególnych urzdze  powinien
wytyczy  uprawniony geodeta.

Projektant:……………………..........………..
                   mgr in. arch. Aleksander Wietrow     
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