
ALVE FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA mgr inż. Aleksander Wietrow
07-400 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 3/18

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"
ADRES INWESTYCJI   :     Pasieki, 07-440 Goworowo, dz. ozn. nr geod. 236
INWESTOR   :     Gmina Goworowo z siedzibą Urzędu Gminy Goworowo
ADRES INWESTORA   :     07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21

DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2012r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca-
2004r.)
 
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA:
 
Kosztorys opracowano na podstawie: KNR 4-01, KNR 2-31, NNRNKB 2-31, KNR 2-21.
 
Ceny: informacje SEKOCENBUD, rynkowe.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2012r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest teren przy Szkole Podstawowej w Pasiekach przeznaczony do zagospodarowania na bezpieczny plac zabaw.
Program funkcjonalno użytkowy w/w terenu należy dostosować do potrzeb i oczekiwań dzieci młodszych.
Teren opracowania położony jest na terenie działki ozn. nr geod. 236.
 
I. Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie bezpiecznego miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci szkolnych klas I - III.
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie przedmiotowego terenu na plac zabaw poprzez:
1.demontaż istniejących elementów: cokół z bloczków betonowych, metalowe słupki, betonowe obrzeża chodnikowe, warstwa z kruszywa natu-
ralnego,
2.wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw;
3.zamontowanie urządzeń zabawowo - rekreacyjnych i elementów małej architektury;
4.wykonanie, w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, bezpiecznego podłoża;
5.odnowienie trawników.
 
II. Stan istniejący.
Teren opracowania jest zagospodarowany. Wykonany jest cokół pod ogrodzenie (długość obwodu - 66,62 mb) z bloczków betonowych o sze-
rokości 23 cm - cokół o zmiennej wysokości 12 cm ponad poziom terenu i 35 cm poniżej poziomu terenu. Do cokołu zamontowane są metalo-
we słupki do ogrodzenia o wysokości 1,22 m i przekroju 40x40x2 mm - 32 szt. i o przekroju 50x50x2 mm - 2 szt. Na terenie opracowania wbu-
dowane są betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 6x20 cm - 56,80 mb oraz wykonana jest warstwa z kruszywa naturalnego o grubości
ok. 20 cm.
Wymienione elementy należy zdemontować i przygotować teren do realizacji nowej inwestycji.
 
III. Projektowane obiekty na terenie opracowania:
 
1. Urządzenia zabawowo - rekreacyjne - karuzela krzyżowa - 1 szt., huśtawka podwójna - 1 szt., linarium stożek - 1 szt., platforma - 2 szt., ko-
nik na sprężynie - 1 szt.
 
2. Elementy małej architektury - tablica regulaminem - 1 szt., ławki drewniane z oparciem - 2 szt., ławka drewniana z wieszakiem - 1 szt., kosze
na śmieci - 3 szt., ogrodzenie z furtką - 67 mb.
 
3. Tereny utwardzone - nawierzchnia syntetyczna gumowa, krawężniki elastyczne nawierzchni "bezpiecznych".
 
IV. Zestawienie projektowanych powierzchni:
"pow. nawierzchni piankowej lub gumowej: 183,00 m2
"pow. nawierzchni syntetycznej: 22,30 m2
"pow. trawników: 74,70 m2
_____________________________________________________
Razem: 280 m2
 
V. Zieleń
Tereny zielone (w obszarze opracowania i poza obszarem opracowania) zniszczone w trakcie wykonywania robót zostaną odtworzone przez
zasianie trawy. 
W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie planuje się żadnych nasadzeń.
 
VI. DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I REKREACYJNYCH
 
Proponuje się zastosowanie urządzeń firmy "NOVUM" lub tożsamych, przy czym ich strefy bezpieczeństwa muszą być takie same lub mniej-
sze (nie mogą przekraczać powierzchni zarezerwowanych dla stref poszczególnych produktów firmy "NOVUM" i aby nie pokrywały się ze stre-
fami pozostałych urządzeń). 
Producent urządzeń placu zabaw musi przedstawić stosowne dokumenty uprawniające dopuszczenie produktu do użytku zgodnie z obowiązu-
jącymi Polskimi Normami.
Przygotowanie podbudowy oraz montaż elementów urządzeń zależy od technologii opracowanej przez producenta.
 
1. Karuzela krzyżowa - 1szt.
Parametry:
Wysokość: 0,82 m
Wysokość siedziska: 0,55 m
Szerokość (rozpiętość karuzeli) 1,80 m
Głębokość posadowienia - 0,40 m
Szerokość strefy bezp. - średnica okręgu - 5,80 m
Pole strefy bezp. - 26m2
Obwód strefy bezp.-18 mb
Maks. wysokość upadku - 0,55m
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
Dane materiałowo - konstrukcyjne.
Karuzela typu krzesło obrotowe z 4 siedziskami. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów) w dolnej części stanowi zbrojenie be-
tonowego bloczka z betonu minimum C 12/15 o wysokości 15cm i średnicy 98cm, posadowionego w gruncie na głębokości 40 cm. Do rury
podstawy wspawany wał, na którym umieszczone są łożysko kulkowe i 2 łożyska stożkowe.
Ruchomy krzyżak karuzeli wykonany z rury ? 108 mm (obudowa łożysk) oraz czterech poziomych rur ? 89mm z przyspawanymi płaskownika-
mi
do przykręcenia gumowych siedzisk z atestem oraz z wykonanych z rur ? 26,9 mm oparć. Elementy wykonane ze stali zabezpieczone antyko-
rozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym do warunków zewnętrznych.
Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami.
Prędkość karuzeli 5m/s, zgodna z PN EN 1176-5:2008.
 
Nawierzchnia
Urządzenie powinno być użytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się zastosowanie nawierzchni amortyzującej z płytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.
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2. Huśtawka podwójna - 1szt.
 
Parametry:
Wysokość - 2,26 m
Wysokość siedziska - 0,40 m
Szerokość - 1,92 m
Długość - 3,23 m
Głębokość posadowienia - 0,60 m
Pole strefy bezpieczeństwa - 31,00 m2
Obwód strefy bezp.-23,00 mb
Wymiar strefy bezp. - 4,20 x 7,50 m
Maks. wysokość upadku - 1,30 m
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
Skład zestawu:
- 4 słupy nośne,
- 1 belka drewniana,
- 2 zawiesia z siedziskiem gumowym,
- 4 okucia metalowe w grunt.
 
Dane materiałowo - konstrukcyjne.
 W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, kle-
jonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o średnicy 12 cm. Dla zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatko-
wo ryflowane wzdłużnie. Słupy osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie
min 60 cm w gruncie.
Belka z drewna klejonego o średnicy 14 cm.
Siedziska z atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami
 
Instrukcja montażu i eksploatacji.
Instrukcja wg PN-EN 1176-1 :2009 pkt. 6 i pkt. 7,PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1177:2009
Fundament wykonać z betonu minimum klasy B15. Rozstaw otworów:
 Dostawa huśtawki w elementach do montażu u odbiorcy. Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją montażową graficzną w ściśle
określonej kolejności. Ławy fundamentowe o wymiarach 50 x 20 cm z betonu C12/15. Należy zwrócić uwagę, aby podstawa fundamentu znaj-
dowała się min 60 cm pod powierzchnią zabawy. Do eksploatacji można przystąpić po 28 dni od wykonania fundamentów oraz wykonaniu stre-
fy bezpieczeństwa.
Nawierzchnia
Urządzenie powinno być użytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się zastosowanie nawierzchni amortyzującej z płytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.
 
3. Linarium stożek - 1 szt.
 
Parametry:
Wysokość - 2,35 m
Średnica - 1,80 m
Głębokość posadowienia - 1,20 m
Pole strefy bezpieczeństwa - 18,10 m2
Szerokość strefy bezp. - średnica okręgu - 4,80 m
Maks. wysokość upadku - 0,40 m
Masa konstrukcji - ok. 60 kg
   
Przeznaczenie.
Wyrób przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Z urządzenia mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 4 osoby. Korzystanie z urzą-
dzenia przez osoby powyżej w/w grupy wiekowej lub w ilości przekraczającej wymienioną ilość może doprowadzić do uszkodzenia lub znisz-
czenia urządzenia.
Materiały 
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o średnicy 16-
18 mm. Śruby maszynowe klasy 8.8. Słup nośny o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4mm. Obręcz rozpierająca wykonana z rury ze stli nie-
rdzewnej (gat. 1.4301) o średnicy 42,4 mm. Fundament o wysokości 100cm i średnicy 76cm stanowi beton klasy min.C12/15. 
Wykonanie zgodne z: PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN1176-11:
2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.
 
Zabezpieczenia 
Elementy wykonane ze stali czarnej są odtłuszczane i pokryte farbą proszkową, poliestrową, odporną na długotrwałe oddziaływanie czynników
atmosferycznych. W konstrukcji zastosowano łączniki wykonane z aluminium, tworzywa a w przypadku łączników gwintowanych zabezpieczo-
ne są poprzez cynkowanie. Do połączeń gwintowanych użyto nakrętek kołpakowych z wkładką poliamidową zabezpieczającą przez samoczyn-
nym odkręceniem się śrub. 
 
Nawierzchnia
Urządzenie powinno być użytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się zastosowanie nawierzchni amortyzującej z płytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.
 
4. Platforma nr 1 - 1 szt.
 
Parametry:
Max. wysokość zestawu - 2,31 m
Wymiary zestawu - 3,38 x 4,60 m
Głębokość posadowienia - 0,60 m
Pole strefy bezpieczeństwa - 34,00 m2
Obwód strefy bezp. - 25 mb,
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Wymiar strefy bezp. - 6,40 x 8,60 m
Maks. wysokość upadku - 1,37 m
Zestaw dla 9 dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
  
Skład zestawu:
- 1 platforma sześciokątna,
- 1 zjeżdżalnia głęboka,
- 1 wejście spiralne,
- 1 wejście łukowe 
- 2 zabezpieczenia z aplikacją,
- 1 wejściówka,
- 3 stopnie,
- 1 rurka nad zjeżdżalnią,
- 7 okuć metalowych przykręcanych do betonu.
 
Nawierzchnia
Urządzenie powinno być użytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną o powierzchni 34,00 m2. Proponuje się zastosowanie nawierzchni
bezpiecznej amortyzującej upadek z płytek gumowych firmy Euroflex o wymiarach 500 x 500 x 45 mm.
 
  Dane materiałowo - konstrukcyjne.
 W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, kle-
jonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o średnicy 12cm. Dla zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatko-
wo
ryflowane wzdłużnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kap-
turami.
Słupy tworzące konstrukcję nośną należy osadzić 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą ocynkowanych stalowych okuć kotwionych na be-
tonowym fundamencie posadowionym min 60 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) o wysokości 20cm i średnicy 40cm należy wyko-
nać z betonu klasy C12/15.
Okucie metalowe nogi - mocowanie w gruncie:
 Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na
bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne.
Zabezpieczenia i ścianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE, ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwie-
rząt, roślin lub postaci z bajek.
Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, porę-
cze, uchwyty, pomosty, bariery, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.
Do połączeń podzespołów z drewnem stosowane są stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, gdyż tego typu połączenie, w
odróżnieniu od łączników gwintowych zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach.
 
5. Platforma nr 2 - 1 szt.
 
Parametry:
Max. wysokość - 2,31 m
Wymiary platformy - 3,45 x 6,90 m
Głębokość posadowienia - 0,60 m
Pole strefy bezpieczeństwa - 48,00 m2
Obwód strefy bezp. - 31 mb
Wymiar strefy bezp. - 7,40 x 9,80 m
Maks. wysokość upadku - 1,47 m
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
 
 Skład zestawu:
- 1 platforma sześciokątna,
- 2 platformy kwadratowe,
- 1 platforma trójkątna,
- 1 zjeżdżalnia,
- 1 pomost drabinkowy,
- 1 wejście spiralne,
- 1 wejście łukowe,
- 5 zabezpieczeń z aplikacją,
- 3 wejściówki,
- 6 stopni,
- 14 okuć metalowych w grunt.
 
Nawierzchnia
Urządzenie powinno być użytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się zastosowanie nawierzchni amortyzującej z płytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.
 
Dane materiałowo - konstrukcyjne.
W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, klejo-
nego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o średnicy 12cm. Dla zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatkowo
ryflowane wzdłużnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kap-
turami. 
Słupy tworzące konstrukcję nośną należy osadzić 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą ocynkowanych stalowych okuć kotwionych na be-
tonowym fundamencie posadowionym min 60 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) o wysokości 20cm i średnicy 40cm należy wyko-
nać z betonu klasy C12/15.
Okucie metalowe nogi - mocowanie w gruncie:
 
Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na
bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne. Zabezpieczenia i ścianki wykonane z dwukolorowych, warst
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wowych płyt HDPE, ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierząt, roślin lub postaci z bajek. Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze
stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, poręcze, uchwyty, pomosty, bariery, zabezpieczone farbami proszko-
wymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 
Do połączeń podzespołów z drewnem stosowane są stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, gdyż tego typu połączenie, w
odróżnieniu od łączników gwintowych zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach.
 
6. Konik na sprężynie - 1 szt.
 
Parametry:
Wysokość - 0,87 m
Wysokość siedziska - 0,46 m
Wymiary konika - 0,28 x 1,15 m
Głębokość posadowienia - 0,45 m
Pole strefy bezpieczeństwa - 3,80 m2
Obwód strefy bezp. - 7 mb
Szerokość strefy bezp. - średnica okręgu - 2,20 m
Maks. wysokość upadku - 0,46 m
Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat.
                         
Nawierzchnia
Urządzenie powinno być użytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się zastosowanie nawierzchni amortyzującej z płytek gu-
mowych firmy Euroflex o wymiarach 500x500x45mm.
 
 Dane materiałowo - konstrukcyjne.
Sprężynowiec ze stelażem ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym gr.18mm wykonanym z wyciętych kształtowo formatek z namalo-
wanymi rysami konika. Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone
do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowy-
mi. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również la-
kierowana proszkowo) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym o wysokości 40cm i szerokości
30cm z betonu klasy min.C12/15 do posadowienia w gruncie. Sprężynowiec posadowiony na głębokości 0,45m.
 
Instrukcja montażu i eksploatacji.
Instrukcja wg PN-EN1176-1: 2009 pkt. 6 i pkt. 7, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1177:2009.
Rozstaw otworu. Otwór na głębokości 45 cm.
  
UWAGA ! 
Sprzęt rekreacyjny montowany na placu zabaw powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecz-
nych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności przepi-
sach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach.
Na każdym urządzeniu zainstalowanym na placu zabaw należy umieścić czytelne tabliczki informacyjne pokazujące możliwości i sposób wyko-
rzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką będą dzieci, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.
Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządze-
niami, określonych w dokumentacji dotyczącej poszczególnych urządzeń. 
Wskazane jest, aby poszczególne urządzenia na placu zabaw mocować w betonowych bloczkach fundamentowych za pomocą kotew. Wszys-
tkie urządzenia należy montować na stałe z gruntem zgodnie z wytycznymi producenta. Fundamenty do mocowania urządzeń muszą być
adaptowane do aktualnych warunków gruntowych.
Lokalizację terenu placu zabaw oraz lokalizację poszczególnych urządzeń powinien wytyczyć uprawniony geodeta.
 
 
VII.  DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
1. Drewniana ławka z oparciem - 2 szt.
Parametry:
Wymiary: 0,64 m (w tym siedzisko 0,45 m) x 1,80 m
Wysokość: 0,78 m, siedzisko na wysokości: 0,45 m.
      
Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo-ciśnienio-
wo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.
Producent ławki musi przedstawić stosowne dokumenty uprawniające dopuszczenie produktu do użytku na placach zabaw zgodnie z obowią-
zującymi Polskimi Normami.
Przygotowanie podbudowy oraz montaż elementów ławki zależy od technologii opracowanej przez producenta. Montaż ławki musi być wykona-
ny na stałe do odpowiednio przygotowanej podbudowy uniemożliwiającej jej zapadanie się. 
 
2. Drewniana ławka z wieszakiem - 1 szt.
Parametry:
Wymiary: 0,71 m (w tym siedzisko 0,45 m) x 1,80 m
Wysokość: 1,78 m, siedzisko na wysokości: 0,45 m.
 Ławka umożliwia pozostawienie tornistrów lub odzieży. 
W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, klejo-
nego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o średnicy 12 cm. 
Dla zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Słupy osadzone 10 cm nad powierz-
chnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. 
Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych
olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne.
 
3. Kosz na śmieci - 3 szt.
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Parametry:
Wysokość: 1,15 m
Szerokość: 0,50 m
Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze niebiesko-pomarańczowym, nawiązującym do koloru nawierzchni o pojemności
40l.
Producent kosza musi przedstawić stosowne dokumenty uprawniające dopuszczenie produktu do użytku na placach zabaw zgodnie z obowią-
zującymi Polskimi Normami.
Przygotowanie podbudowy oraz montaż elementów kosza zależy od technologii opracowanej przez producenta. 
 
4. Tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt. 
Parametry:
Wysokość: 2,20 m
Szerokość: 1,20 m
Głębokość posadowienia: 0,60 m.
Dane materiałowo - konstrukcyjne.
Słupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo -ciśnieniowo w kolorze oliwkowym. Tablica wykonana ze sklejki liś-
ciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.
 
Instrukcja montażu i eksploatacji.
Instrukcja wg PN-EN1176-1: 2009 pkt. 6 i pkt. 7, PN-EN 1176-3:2009,PN-EN 1177:2009.
Na tablicy należy umieścić informację o treści: "Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego Radosna Szkoła" w kolorach
niebiesko-pomarańczowym z logo programu oraz regulaminem korzystania z placu zabaw. Regulamin powinien określać zasady i warunki ko-
rzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazywać numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery te-
lefonów alarmowych (informacje zgodne z uchwałą Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.). Napisy z regulaminem zgodnym z programem Ra-
dosnej Szkoły należy umieścić na naklejce z tworzywa sztucznego z filtrem UV.
Przykład treści regulaminu:
 
Tablica posadowiona trwale w ziemi na głębokości 60 cm. Fundament wykonać z betonu minimum klasy C12/15. Bloczki fundamentowe o wy-
sokości 20 cm i średnicy 45 cm. Do eksploatacji można przystąpić po 28 dni od wykonania fundamentów. Przygotowanie podbudowy tablic in-
formacyjnych oraz ich montaż zależy od technologii opracowanej przez producenta. 
                    
5. Ogrodzenie z furtką.
Proponuje się zastosowanie ogrodzenia firmy "NOVUM" lub tożsamych. 
Producent ogrodzenia placu zabaw musi przedstawić stosowne dokumenty uprawniające dopuszczenie produktu do użytku zgodnie z obowią-
zującymi Polskimi Normami. 
 
Płotek
Parametry:
Wysokość - 1,00 m
Długość przęsła - do 2,00 m.
 
Płotek metalowy wykonany z profili i rur zabezpieczony przed warunkami zewnętrznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowy-
mi.
 
Furtka
Parametry:
Wysokość - 1,00 m
Szerokość - 1,05 m.
 
Furtka metalowa wykonana z profili i rur zabezpieczona przed warunkami zewnętrznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestro-
wymi. Furtka zamykana na zamek z kluczem.
 
Montaż
Słupki furtki i przęseł należy osadzić na betonowym fundamencie posadowionym min.70 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) o wy-
sokości 20cm i średnicy 40cm należy wykonać z betonu klasy C12/15.
Przygotowanie podbudowy oraz montaż elementów ogrodzenia z furtką zależy od technologii opracowanej przez producenta.
 
Wykaz elementów:
1. Furtka: 105 x 100 cm - 1 szt.
2. Przęsło: 95 x 100 cm - 1 szt.
3. Przęsło: 150 x 100 cm - 2 szt.
4. Przęsło: 200 x 100 cm - 31 szt.
 
 
VII. DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
 
Zgodnie z wymogami postawionymi w uchwale nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.:
"nawierzchnia amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,50m (lub powyżej 1,50m - nawierzchnia amortyzująca upadek powinna być
wówczas dostosowana do wysokości swobodnego upadku urządzenia) ma być piankowa lub gumowa, w kolorze pomarańczowym w odcieniu
zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange zgodną z Polskimi Normami,
"nawierzchnie mają być wykonane z materiałów syntetycznych lub typu tartan, w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540
C, RAL: 5003 - Saphirblau zgodną z Polskimi Normami. 
 
Proponuje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej firmy Safeplay s.c., która spełnia wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz posiada
w swojej ofercie m. in. nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym i niebieskim.
W ramach programu "Radosna Szkoła" Safeplay oferuje m.in. syntetyczną nawierzchnię bezpieczną z płytek gumowych z warstwą epdm w ko-
lorze niebieskim i pomarańczowym.
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Proponuje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek gumowych:
 
1) w kolorze pomarańczowym - o pow. 183,00 m2 - płytki o wymiarach: 500 x 500 x 45 mm - wysokość bezpiecznego upadku do 1,50 m.
 
2) w kolorze niebieskim - o pow. 22,30 m2 - płytki o wymiarach: 500 x 500 x 45 mm - wysokość bezpiecznego upadku do 1,50 m.
 
Nawierzchnia bezpieczna zmniejsza ryzyko urazów, jest bezpieczna i wygodna do chodzenia pochłania wstrząsy i nie posiadaja twardych lub
ostrych krawędzi. Powierzchnie te nie ulegają zniszczeniu powodowanemu przez takie czynniki jak ekstremalne skoki temperatury lub intesyw-
ne ich użytkowanie. Są bezpieczne i ekonomiczne. Euroflex spełnia wszystkie normy EN1177 potwierdzone certyfikatem TUV GS oraz ates-
tem PZH.
 
Instalacja nawierzchni bezpiecznej Euroflex.
 
1.Przygotowanie podłoża
Płyty Euroflex mają doskonałe właściwości odwadniające. Dlatego ich podłoże musi także umożliwiać właściwe odprowadzanie wody. Jeśli
podłoże jest nieprzepuszczalne, należy zapewnić odpowiedni system odprowadzania wody. Powierzchnie utwardzone (np. betonem lub asfal-
tem)
muszą mieć spadek co najmniej 2% i być wyposażone we właściwe odpływy wody.
  
2.Montaż płyt Euroflex
 
Wyroby Euroflex należy przechowywać w miejscach suchych, w stałej temperaturze powyżej 10oC. Jeśli wyroby będą przechowywane w tem-
peraturze poniżej 10oC, przed przystąpieniem do prac montażowych należy je przetrzymać w miejscu montażu (> 10oC) przez co najmniej 72
godziny.
Przygotowanie podbudowy oraz montaż elementów nawierzchni zależy od technologii opracowanej przez producenta. 
 
Nawierzchnię bezpieczną należy wykończyć krawężnikami gumowymi firmy Eurofleks lub tożsame o wymiarze: 1000 x 250 x 50 mm na ławie
betonowej. Łączna długość krawężników - 96,00 mb.
             
 
Producent nawierzchni i krawężników musi przedstawić stosowne dokumenty uprawniające dopuszczenie produktu do użytku na placach za-
baw zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Przygotowanie podbudowy oraz montaż elementów urządzeń zależy od technologii opracowanej przez producenta.
Nawierzchnie bezpieczne i krawężniki powinny być odporne na warunki atmosferyczne.
 
IX. ZIELEŃ NATURALNA
Powierzchnia szkolnego placu zabaw, poza nawierzchnią bezpieczną zostanie pokryta zielenią naturalną. Przewiduje się wykonanie trawnika o
powierzchni 74,70 m2.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót siewnych należy odpowiednio przygotować podłoże. W pierwszej kolejności należy oczyścić teren
z gruzu, pozostałości materiałów budowlanych, śmieci, kamieni i z chwastów wieloletnich. Następnie wyrównać teren i na przeznaczone miejs-
ca pod trawnik nanieść odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (gr. około 10cm). Wysiać nasiona trawy. Podlewanie powinno być prowadzone w
zależności od warunków pogodowych.
Zaleca się wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne użytkowanie. 
Opracował:
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plac_zabaw_przdmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe CPV-

45111100-9
0.00 0.00 0.00

2 Nawierzchnia CPV 45233200-1 0.00 0.00 0.00
3 Ogrodzenie 0.00 0.00 0.00
4 Obiekty małej architektury 0.00 0.00 0.00
5 Urządzenia zabawowe i rekreacyj-

ne
0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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plac_zabaw_przdmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe CPV- 45111100-9

1.1 KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm -
cokół pod ogrodzenie

m3

(0.12+0.35)*0.23*66.62 m3 7.202
RAZEM 7.202

1.2 KNR 2-31
0818-08
analogia

Demontaż słupków ogrodzeniowych szt.

<przekrój 40x40x2>32 szt. 32.000
<przekrój 50x50x2>2 szt. 2.000

RAZEM 34.000
1.3 KNR 2-31

0814-01
Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

56.8 m 56.800
RAZEM 56.800

1.4 KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

16.65*17.73 m2 295.205
RAZEM 295.205

1.5 KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 5

m2

16.65*17.73 m2 295.205
RAZEM 295.205

1.6 KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobe-
tonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

<cokół pod ogrodzenie>(0.12+0.35)*0.23*66.62 m3 7.202
RAZEM 7.202

1.7 KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każ-
dy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

<cokół pod ogrodzenie>(0.12+0.35)*0.23*66.62 m3 7.202
RAZEM 7.202

1.8 KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3

<podbudowa>16.65*17.73*0.20 m3 59.041
RAZEM 59.041

1.9 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

<podbudowa>16.65*17.73*0.20 m3 59.041
RAZEM 59.041

1.10 KNR 2-31
1509-05

Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t

<słupki przekrój 40x40x2>2.25*1.30*32/1000 t 0.094
<przekrój 50x50x2>2.88*1.30*2/1000 t 0.007

RAZEM 0.101
1.11 KNR 2-31

1511-01
Dod.do tabl.1509 za transp.na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t

<słupki przekrój 40x40x2>2.25*1.30*32/1000 t 0.094
<przekrój 50x50x2>2.88*1.30*2/1000 t 0.007

RAZEM 0.101
2 Nawierzchnia CPV 45233200-1

2.1 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

16.0*17.50 m2 280.000
RAZEM 280.000

2.2 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

16.0*17.50 m2 280.000
RAZEM 280.000

2.3 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2

16.0*17.50 m2 280.000
RAZEM 280.000

2.4 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2

16.0*17.50 m2 280.000
RAZEM 280.000

2.5 KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

16.0*17.50 m2 280.000
RAZEM 280.000
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plac_zabaw_przdmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.6 KNR 2-31

0109-04
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęsz-
czeniu
Krotność = 13

m2

16.0*17.50 m2 280.000
RAZEM 280.000

2.7 NNRNKB
231 0511-
01
analogia

Układanie nawierzchni z płyt Eurloflex m2

183 m2 183.000
RAZEM 183.000

2.8 NNRNKB
231 0511-
01
analogia

Układanie nawierzchni z płyt Eurloflex m2

22.30 m2 22.300
RAZEM 22.300

2.9 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

96.0 m 96.000
RAZEM 96.000

2.10 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

[0.30*0.15+(0.30+0.05)*0.15*0.2]*96.0 m3 5.328
RAZEM 5.328

2.11 KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki wystające o wym. 1000x250x50 cm Eurloflex m

96.0 m 96.000
RAZEM 96.000

2.12 KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie za-
nieczyszczeń w pryzmy

m3

74.70*0.15 m3 11.205
RAZEM 11.205

2.13 KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

74.70*0.15 m3 11.205
RAZEM 11.205

2.14 KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotność = 8

m3

74.70*0.15 m3 11.205
RAZEM 11.205

2.15 KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

74.70 m2 74.700
RAZEM 74.700

2.16 KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2
cm

ha

0.0747 ha 0.075
RAZEM 0.075

2.17 KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy
nast. 1 cm grub.warstwy
Krotność = 8

ha

0.0747 ha 0.075
RAZEM 0.075

2.18 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia m2

74.70 m2 74.700
RAZEM 74.700

3 Ogrodzenie
3.1

wycena in-
dywidual-
na

Płotek metalowy - R+M+S m

0.95*1+1.50*2+2.0*31 m 65.950
RAZEM 65.950

3.2
wycena in-
dywidual-
na

Furtka - R+M+S kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Obiekty małej architektury
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plac_zabaw_przdmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.1

wycena in-
dywidual-
na

Karuzela krzyżowa - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.2
wycena in-
dywidual-
na

Huśtawka podwójna - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.3
wycena in-
dywidual-
na

Linarium stożek - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.4
wycena in-
dywidual-
na

Platforma nr 1 - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.5
wycena in-
dywidual-
na

Platforma nr 2 - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.6
wycena in-
dywidual-
na

Konik na sprężynie - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 Urządzenia zabawowe i rekreacyjne
5.1

wycena in-
dywidual-
na

Drewniana ławka z oparciem - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5.2
wycena in-
dywidual-
na

Drewniana ławka z wieszakiem - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.3
wycena in-
dywidual-
na

Kosz na śmieci z blachy ocynkowanej - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.4
wycena in-
dywidual-
na

Tablica z regulaminem placu zabaw - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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plac_zabaw_przdmiar POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Roboty rozbiórkowe CPV- 45111100-9
1.1 KNR 4-01 0212-

02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grub.ponad 15 cm - cokół pod ogrodzenie

m3 7.202 0.00 0.00

1.2 KNR 2-31 0818-
08
analogia

Demontaż słupków ogrodzeniowych szt. 34 0.00 0.00

1.3 KNR 2-31 0814-
01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m 56.8 0.00 0.00

1.4 KNR 2-31 0802-
05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15
cm

m2 295.205 0.00 0.00

1.5 KNR 2-31 0802-
06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grub.
Krotność = 5

m2 295.205 0.00 0.00

1.6 KNR 4-01 0108-
15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3 7.202 0.00 0.00

1.7 KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3 7.202 0.00 0.00

1.8 KNR 4-01 0108-
07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. IV

m3 59.041 0.00 0.00

1.9 KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1
km
Krotność = 4

m3 59.041 0.00 0.00

1.10 KNR 2-31 1509-
05

Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami
skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t 0.101 0.00 0.00

1.11 KNR 2-31 1511-
01

Dod.do tabl.1509 za transp.na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t 0.101 0.00 0.00

2 Nawierzchnia CPV 45233200-1
2.1 KNR 2-01 0126-

01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2 280 0.00 0.00

2.2 KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 280 0.00 0.00

2.3 KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2 280 0.00 0.00

2.4 KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 20 cm

m2 280 0.00 0.00

2.5 KNR 2-31 0109-
03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu
12 cm

m2 280 0.00 0.00

2.6 KNR 2-31 0109-
04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.wars-
twy po zagęszczeniu
Krotność = 13

m2 280 0.00 0.00

2.7 NNRNKB 231
0511-01
analogia

Układanie nawierzchni z płyt Eurloflex m2 183 0.00 0.00

2.8 NNRNKB 231
0511-01
analogia

Układanie nawierzchni z płyt Eurloflex m2 22.3 0.00 0.00

2.9 KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w grun-
cie kat.III-IV

m 96 0.00 0.00

2.10 KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 5.328 0.00 0.00

2.11 KNR 2-31 0403-
03
analogia

Krawężniki wystające o wym. 1000x250x50 cm Eurloflex m 96 0.00 0.00

2.12 KNR 2-21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie
i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 11.205 0.00 0.00

2.13 KNR 2-21 0101-
04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywie-
zienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3 11.205 0.00 0.00

2.14 KNR 2-21 0101-
05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywie-
zienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotność = 8

m3 11.205 0.00 0.00

2.15 KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 74.7 0.00 0.00

2.16 KNR 2-21 0213-
01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim
grub.warstwy 2 cm

ha 0.075 0.00 0.00

2.17 KNR 2-21 0213-
02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim
- dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotność = 8

ha 0.075 0.00 0.00

2.18 KNR 2-21 0401-
02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez na-
wożenia

m2 74.7 0.00 0.00

3 Ogrodzenie
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plac_zabaw_przdmiar POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

3.1
wycena indywi-
dualna

Płotek metalowy - R+M+S m 65.95 0.00 0.00

3.2
wycena indywi-
dualna

Furtka - R+M+S kpl 1 0.00 0.00

4 Obiekty małej architektury
4.1

wycena indywi-
dualna

Karuzela krzyżowa - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt 1 0.00 0.00

4.2
wycena indywi-
dualna

Huśtawka podwójna - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt 1 0.00 0.00

4.3
wycena indywi-
dualna

Linarium stożek - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt 1 0.00 0.00

4.4
wycena indywi-
dualna

Platforma nr 1 - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt 1 0.00 0.00

4.5
wycena indywi-
dualna

Platforma nr 2 - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt 1 0.00 0.00

4.6
wycena indywi-
dualna

Konik na sprężynie - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt 1 0.00 0.00

5 Urządzenia zabawowe i rekreacyjne
5.1

wycena indywi-
dualna

Drewniana ławka z oparciem - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt 2 0.00 0.00

5.2
wycena indywi-
dualna

Drewniana ławka z wieszakiem - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt 1 0.00 0.00

5.3
wycena indywi-
dualna

Kosz na śmieci z blachy ocynkowanej - Robocizna + Materiał +
Sprzęt

szt 3 0.00 0.00

5.4
wycena indywi-
dualna

Tablica z regulaminem placu zabaw - Robocizna + Materiał + Sprzęt szt 1 0.00 0.00
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plac_zabaw_przdmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
1 Roboty rozbiórkowe CPV- 45111100-9

1.1 KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm -
cokół pod ogrodzenie

m3 7.202

-- Robocizna --
999 r-g 16.180 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1 0.00 7.202 0.00
1.2 KNR 2-31

0818-08
analogia

Demontaż słupków ogrodzeniowych szt. 34

-- Robocizna --
999 r-g 0.441 0.00 0.00

Razem pozycja 1.2 0.00 34.000 0.00
1.3 KNR 2-31

0814-01
Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce
piaskowej

m 56.8

-- Robocizna --
999 r-g 0.048 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3 0.00 56.800 0.00
1.4 KNR 2-31

0802-05
Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grub. 15 cm

m2 295.205

-- Robocizna --
999 r-g 0.545 0.00 0.00

Razem pozycja 1.4 0.00 295.205 0.00
1.5 KNR 2-31

0802-06
Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 5

m2 295.205

-- Robocizna --
999 0.0363*5= r-g 0.182 0.00 0.00

Razem pozycja 1.5 0.00 295.205 0.00
1.6 KNR 4-01

0108-15
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3 7.202

-- Robocizna --
999 r-g 3.200 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1.640 0.00 0.00

Razem pozycja 1.6 0.00 7.202 0.00
1.7 KNR 4-01

0108-16
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 4

m3 7.202

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*4=
m-g 0.160 0.00 0.00

Razem pozycja 1.7 0.00 7.202 0.00
1.8 KNR 4-01

0108-07
Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV

m3 59.041

-- Robocizna --
999 r-g 1.350 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.860 0.00 0.00

Razem pozycja 1.8 0.00 59.041 0.00
1.9 KNR 4-01

0108-08
Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3 59.041

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.03*4=
m-g 0.120 0.00 0.00

Razem pozycja 1.9 0.00 59.041 0.00
1.10 KNR 2-31

1509-05
Transp.wewn.materiałów sztukowych o ma-
sie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym

t 0.101
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plac_zabaw_przdmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.780 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.370 0.00 0.00

Razem pozycja 1.10 0.00 0.101 0.00
1.11 KNR 2-31

1511-01
Dod.do tabl.1509 za transp.na każde dalsze
0.5 km
Krotność = 9

t 0.101

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.013*9=
m-g 0.117 0.00 0.00

Razem pozycja 1.11 0.00 0.101 0.00
2 Nawierzchnia CPV 45233200-1

2.1 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humu-
su) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2 280

-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0025 0.00 0.00

Razem pozycja 2.1 0.00 280.000 0.00
2.2 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 280

-- Robocizna --
999 r-g 0.038 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0035 0.00 0.00
12313 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.0086 0.00 0.00

Razem pozycja 2.2 0.00 280.000 0.00
2.3 KNR 2-31

0101-02
Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2 280

-- Robocizna --
999 0.0005*2= r-g 0.001 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0009*2=
m-g 0.0018 0.00 0.00

Razem pozycja 2.3 0.00 280.000 0.00
2.4 KNR 2-31

0114-01
Podbudowa z kruszywa naturalnego - wars-
twa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2 280

-- Robocizna --
999 r-g 0.017 0.00 0.00

-- Materiały --
1602299 pospółka m3 0.246 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.020 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.500 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0026 0.00 0.00
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 0.00 0.00

Razem pozycja 2.4 0.00 280.000 0.00
2.5 KNR 2-31

0109-03
Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2 280

-- Robocizna --
999 r-g 0.239 0.00 0.00

-- Materiały --
2600901 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
2370602 mieszanka betonowa m3 0.122 0.00 0.00
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plac_zabaw_przdmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Sprzęt --
12313 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.040 0.00 0.00

Razem pozycja 2.5 0.00 280.000 0.00
2.6 KNR 2-31

0109-04
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za
każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęsz-
czeniu
Krotność = 13

m2 280

-- Robocizna --
999 0.017*13= r-g 0.221 0.00 0.00

-- Materiały --
2370602 mieszanka betonowa

0.01015*13=
m3 0.132 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12313 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0034*13=
m-g 0.044 0.00 0.00

Razem pozycja 2.6 0.00 280.000 0.00
2.7 NNRNKB 231

0511-01
analogia

Układanie nawierzchni z płyt Eurloflex m2 183

-- Robocizna --
999 r-g 0.503 0.00 0.00

-- Materiały --
nawierzchnia z płytek gumowych Euroflex
500x500x45 mm kolor pomarańczowy wys.
bezpiecznego upadku 1,5 m

m2 1.020 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.500 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.048 0.00 0.00

Razem pozycja 2.7 0.00 183.000 0.00
2.8 NNRNKB 231

0511-01
analogia

Układanie nawierzchni z płyt Eurloflex m2 22.3

-- Robocizna --
999 r-g 0.503 0.00 0.00

-- Materiały --
nawierzchnia z płytek gumowych Euroflex
500x500x45 mm kolor niebieski

m2 1.020 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.500 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.048 0.00 0.00

Razem pozycja 2.8 0.00 22.300 0.00
2.9 KNR 2-31

0401-04
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m 96

-- Robocizna --
999 r-g 0.335 0.00 0.00

Razem pozycja 2.9 0.00 96.000 0.00
2.10 KNR 2-31

0402-03
Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 5.328

-- Robocizna --
999 r-g 9.880 0.00 0.00

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.030 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.340 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.470 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
2370602 mieszanka betonowa m3 1.040 0.00 0.00

Razem pozycja 2.10 0.00 5.328 0.00
2.11 KNR 2-31

0403-03
analogia

Krawężniki wystające o wym. 1000x250x50
cm Eurloflex

m 96

-- Robocizna --
999 r-g 0.429 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Materiały --
2223041 krawężniki elastyczna 1000x250x50 cm

Eurloflex
m 1.020 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
Razem pozycja 2.11 0.00 96.000 0.00

2.12 KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowla-
nych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie za-
nieczyszczeń w pryzmy

m3 11.205

-- Robocizna --
999 3.16*0.955= r-g 3.018 0.00 0.00

Razem pozycja 2.12 0.00 11.205 0.00
2.13 KNR 2-21

0101-04
Oczyszczenie terenu z resztek budowla-
nych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3 11.205

-- Robocizna --
999 1.33*0.955= r-g 1.270 0.00 0.00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 2.000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.294 0.00 0.00

Razem pozycja 2.13 0.00 11.205 0.00
2.14 KNR 2-21

0101-05
Oczyszczenie terenu z resztek budowla-
nych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami - dod.za dalsze
0.5 km
Krotność = 8

m3 11.205

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.017*8=
m-g 0.136 0.00 0.00

Razem pozycja 2.14 0.00 11.205 0.00
2.15 KNR 2-01

0505-01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu ro-
dzimego kat.I-III

m2 74.7

-- Robocizna --
999 0.1*0.955= r-g 0.096 0.00 0.00

Razem pozycja 2.15 0.00 74.700 0.00
2.16 KNR 2-21

0213-01
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kom-
postowej na terenie płaskim grub.warstwy 2
cm

ha 0.075

-- Robocizna --
999 662*0.955= r-g 632.210 0.00 0.00

-- Materiały --
3990401 ziemia żyzna lub kompostowa m3 206.000 0.00 0.00

Razem pozycja 2.16 0.00 0.075 0.00
2.17 KNR 2-21

0213-02
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kom-
postowej na terenie płaskim - dod.za każdy
nast. 1 cm grub.warstwy
Krotność = 8

ha 0.075

-- Robocizna --
999 198*0.955*8= r-g 1512.720 0.00 0.00

-- Materiały --
3990401 ziemia żyzna lub kompostowa

103*8=
m3 824.000 0.00 0.00

Razem pozycja 2.17 0.00 0.075 0.00
2.18 KNR 2-21

0401-02
Wykonanie trawników dywanowych siewem
na gruncie kat.III bez nawożenia

m2 74.7

-- Robocizna --
999 0.233*0.955= r-g 0.223 0.00 0.00

-- Materiały --
2021005 nasiona traw kg 0.020 0.00 0.00

Razem pozycja 2.18 0.00 74.700 0.00
3 Ogrodzenie

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



plac_zabaw_przdmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
3.1

wycena indy-
widualna

Płotek metalowy - R+M+S m 65.95

-- Materiały --
1324700 przęsła 150x100 szt 0.030 0.00 0.00
1324700 przęsła 200x100 szt 0.470 0.00 0.00
1324700 przęsła 95x100 szt 0.015 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.00

Razem pozycja 3.1 0.00 65.950 0.00
3.2

wycena indy-
widualna

Furtka - R+M+S kpl 1

-- Materiały --
furtka 105x100 szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 3.2 0.00 1.000 0.00
4 Obiekty małej architektury

4.1
wycena indy-
widualna

Karuzela krzyżowa - Robocizna + Materiał +
Sprzęt

szt 1

-- Materiały --
karuzela krzyżowa szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 4.1 0.00 1.000 0.00
4.2

wycena indy-
widualna

Huśtawka podwójna - Robocizna + Materiał
+ Sprzęt

szt 1

-- Materiały --
huśtawka podwójna szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 4.2 0.00 1.000 0.00
4.3

wycena indy-
widualna

Linarium stożek - Robocizna + Materiał +
Sprzęt

szt 1

-- Materiały --
linarium stożek szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 4.3 0.00 1.000 0.00
4.4

wycena indy-
widualna

Platforma nr 1 - Robocizna + Materiał +
Sprzęt

szt 1

-- Materiały --
platforma nr 1 szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 4.4 0.00 1.000 0.00
4.5

wycena indy-
widualna

Platforma nr 2 - Robocizna + Materiał +
Sprzęt

szt 1

-- Materiały --
platforma nr 2 szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 4.5 0.00 1.000 0.00
4.6

wycena indy-
widualna

Konik na sprężynie - Robocizna + Materiał
+ Sprzęt

szt 1

-- Materiały --
konik na sprężynie szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 4.6 0.00 1.000 0.00
5 Urządzenia zabawowe i rekreacyjne

5.1
wycena indy-
widualna

Drewniana ławka z oparciem - Robocizna +
Materiał + Sprzęt

szt 2

-- Materiały --
drewniana ławka z oparciem szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 5.1 0.00 2.000 0.00
5.2

wycena indy-
widualna

Drewniana ławka z wieszakiem - Robocizna
+ Materiał + Sprzęt

szt 1

-- Materiały --
drewniana ławka z  wieszakiem szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 5.2 0.00 1.000 0.00
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plac_zabaw_przdmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
5.3

wycena indy-
widualna

Kosz na śmieci z blachy ocynkowanej - Ro-
bocizna + Materiał + Sprzęt

szt 3

-- Materiały --
kosz na śmieci z blachy ocynkowanej szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 5.3 0.00 3.000 0.00
5.4

wycena indy-
widualna

Tablica z regulaminem placu zabaw - Robo-
cizna + Materiał + Sprzęt

szt 1

-- Materiały --
tablica z regulaminem placu zabaw szt 1.000 0.00 0.00

Razem pozycja 5.4 0.00 1.000 0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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plac_zabaw_przdmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1058.926 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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plac_zabaw_przdmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. -020 furtka 105x100 szt 1.000 0.00 0.00
2. -020 huśtawka podwójna szt 1.000 0.00 0.00
3. -020 linarium stożek szt 1.000 0.00 0.00
4. -020 karuzela krzyżowa szt 1.000 0.00 0.00
5. -020 konik na sprężynie szt 1.000 0.00 0.00
6. -020 drewniana ławka z oparciem szt 2.000 0.00 0.00
7. -020 drewniana ławka z  wieszakiem szt 1.000 0.00 0.00
8. -020 tablica z regulaminem placu zabaw szt 1.000 0.00 0.00
9. -020 platforma nr 1 szt 1.000 0.00 0.00

10. -020 platforma nr 2 szt 1.000 0.00 0.00
11. -020 kosz na śmieci z blachy ocynkowanej szt 3.000 0.00 0.00
12. -050 nawierzchnia z płytek gumowych Euroflex 500x500x45

mm kolor pomarańczowy wys. bezpiecznego upadku 1,5
m

m2 186.660 0.00 0.00

13. -050 nawierzchnia z płytek gumowych Euroflex 500x500x45
mm kolor niebieski

m2 22.746 0.00 0.00

14. 1324700-020 przęsła 150x100 szt 2.000 0.00 0.00
15. 1324700-020 przęsła 200x100 szt 31.000 0.00 0.00
16. 1324700-020 przęsła 95x100 szt 1.000 0.00 0.00
17. 1601899-060 piasek m3 1.812 0.00 0.00
18. 1602299-060 pospółka m3 68.740 0.00 0.00
19. 2021005-033 nasiona traw kg 1.494 0.00 0.00
20. 2223041-040 krawężniki elastyczna 1000x250x50 cm Eurloflex m 97.920 0.00 0.00
21. 2370602-060 mieszanka betonowa m3 76.591 0.00 0.00
22. 2600619-060 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.160 0.00 0.00
23. 2600901-060 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.140 0.00 0.00
24. 3930000-060 woda m3 10.904 0.00 0.00
25. 3990401-060 ziemia żyzna lub kompostowa m3 77.250 0.00 0.00
26. 0000000-147 materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



plac_zabaw_przdmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 11334-148 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.184 0.00 0.00
2. 11612-148 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.728 0.00 0.00
3. 12113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.096 0.00 0.00
4. 12313-148 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 26.040 0.00 0.00
5. 12500-148 zagęszczarka spalinowa m-g 9.834 0.00 0.00
6. 39521-148 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 13.013 0.00 0.00
7. 39811-148 samochód samowyładowczy 5 t m-g 62.678 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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