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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego szkolnego placu zabaw 
 

 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyposaŜenie placu zabaw dla dzieci w 

urządzenia zabawowo - rekreacyjne, obiekty małej architektury oraz opis projektowanych 
nawierzchni utwardzonych. 

Wszystkie urządzenia i obiekty małej architektury montowane na terenie przedmiotowej 
inwestycji muszą posiadać atesty oraz co najmniej trzyletni okres gwarancji, w którego zakres 
będą wchodziły przeglądy i konserwacja urządzeń. 

Usytuowanie urządzeń i obiektów małej architektury na terenie opracowania przedstawia 
projekt zagospodarowania terenu. Plac zabaw wraz z urządzeniami powinien być wytyczony 
przez uprawnionego geodetę. MontaŜ urządzeń naleŜy wykonać przez wyspecjalizowaną grupę 
do tych zadań. 

Plac zabaw dla dzieci naleŜy wykonać z nawierzchni bezpiecznych – piankowej lub 
gumowej oraz syntetycznej (np. typu tartan) wydzielonych z powierzchni terenu obrzeŜami 
betonowymi pokrytymi nakładką EPDM, która całkowicie je przykryje. 

UłoŜenie nawierzchni bezpiecznych wykonać po uprzednim zdjęciu warstwy humusu, 
korytowaniu i wyrównaniu terenu. Wierzchnią warstwę nawierzchni bezpiecznych wykonać 
zgodnie z rzędnymi podanymi na rysunku zagospodarowania terenu. Trawnik wokół 
nawierzchni bezpiecznych naleŜy wykonać 3 cm niŜej. 

 
 
 
 

1. DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I REKREACYJNYCH 
 

Proponuje się zastosowanie urządzeń firmy „NOVUM” lub toŜsamych, przy czym ich 
strefy bezpieczeństwa muszą być takie same lub mniejsze (nie mogą przekraczać powierzchni 
zarezerwowanych dla stref poszczególnych produktów firmy „NOVUM” i aby nie pokrywały się 
ze strefami pozostałych urządzeń).  

Producent urządzeń placu zabaw musi przedstawić stosowne dokumenty uprawniające 
dopuszczenie produktu do uŜytku zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 

Przygotowanie podbudowy oraz montaŜ elementów urządzeń zaleŜy od technologii 
opracowanej przez producenta. 
 
1.1. Karuzela krzyŜowa - 1szt. 
 
Parametry: 
Wysokość: 0,82 m 
Wysokość siedziska: 0,55 m 
Szerokość (rozpiętość karuzeli) 1,80 m 
Głębokość posadowienia - 0,40 m 
Szerokość strefy bezp. - średnica okręgu - 5,80 m 
Pole strefy bezp. - 26m2 
Obwód strefy bezp.-18 mb 
Maks. wysokość upadku - 0,55m 
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. 
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Dane materiałowo - konstrukcyjne. 

Karuzela typu krzesło obrotowe z 4 siedziskami. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana 
z rur i prętów) w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum C 
12/15 o wysokości 15cm i średnicy 98cm, posadowionego w gruncie na głębokości 40 cm. Do 
rury podstawy wspawany wał, na którym umieszczone są łoŜysko kulkowe i 2 łoŜyska stoŜkowe. 

 

 
 
Ruchomy krzyŜak karuzeli wykonany z rury Ø 108 mm (obudowa łoŜysk) oraz czterech 

poziomych rur Ø 89mm z przyspawanymi płaskownikami do przykręcenia gumowych siedzisk z 
atestem oraz z wykonanych z rur Ø 26,9 mm oparć. Elementy wykonane ze stali zabezpieczone 
antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym do warunków zewnętrznych. 

Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. 
Prędkość karuzeli 5m/s, zgodna z PN EN 1176-5:2008. 
 

Nawierzchnia 
Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 

zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 
 

1.2. Huśtawka podwójna - 1szt. 
 
Parametry: 
Wysokość - 2,26 m 
Wysokość siedziska - 0,40 m 
Szerokość - 1,92 m 
Długość - 3,23 m 
Głębokość posadowienia - 0,60 m 
Pole strefy bezpieczeństwa - 31,00 m2 
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Obwód strefy bezp.-23,00 mb 
Wymiar strefy bezp. - 4,20 x 7,50 m = 31,50 
Maks. wysokość upadku - 1,30 m 
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. 
 

 

                
Skład zestawu: 
- 4 słupy nośne, 
- 1 belka drewniana, 
- 2 zawiesia z siedziskiem gumowym, 
- 4 okucia metalowe w grunt. 
 
Dane materiałowo - konstrukcyjne. 

 W celu uzyskania najwyŜszych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają 
przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone 
cylindrycznie, o średnicy 12 cm. Dla zmniejszenia napręŜeń powodujących wzdłuŜne pęknięcia, 
słupy są dodatkowo ryflowane wzdłuŜnie. Słupy osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za 
pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. 

Belka z drewna klejonego o średnicy 14 cm. 
Siedziska z atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Łby 

elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami 
 

Instrukcja monta Ŝu i eksploatacji. 
Instrukcja wg PN-EN 1176-1 :2009 pkt. 6 i pkt. 7,PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 

1177:2009 
Fundament wykonać z betonu minimum klasy B15. Rozstaw otworów: 
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Dostawa huśtawki w elementach do montaŜu u odbiorcy. MontaŜ naleŜy wykonać zgodnie 
z dokumentacją montaŜową graficzną w ściśle określonej kolejności. Ławy fundamentowe o 
wymiarach 50 x 20 cm z betonu C12/15. NaleŜy zwrócić uwagę, aby podstawa fundamentu 
znajdowała się min 60 cm pod powierzchnią zabawy. Do eksploatacji moŜna przystąpić po 28 
dni od wykonania fundamentów oraz wykonaniu strefy bezpieczeństwa. 
 
Nawierzchnia 

Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 
zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 

 
1.3. Linarium stoŜek - 1 szt. 
 
Parametry: 
Wysokość - 2,35 m 
Średnica - 1,80 m 
Głębokość posadowienia - 1,20 m 
Pole strefy bezpieczeństwa - 18,10 m2 
Szerokość strefy bezp. - średnica okręgu - 4,80 m 
Maks. wysokość upadku - 0,40 m 
Masa konstrukcji - ok. 60 kg 

 
 
Przeznaczenie. 

Wyrób przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Z urządzenia mogą korzystać 
jednocześnie maksymalnie 4 osoby. Korzystanie z urządzenia przez osoby powyŜej w/w grupy 
wiekowej lub w ilości przekraczającej wymienioną ilość moŜe doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia urządzenia. 
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Materiały  
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników 

aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o średnicy 16-18 mm. Śruby maszynowe klasy 8.8. 
Słup nośny o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4mm. Obręcz rozpierająca wykonana z rury ze 
stli nierdzewnej (gat. 1.4301) o średnicy 42,4 mm. Fundament o wysokości 100cm i średnicy 
76cm stanowi beton klasy min.C12/15. 

Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie 
proszkowe. 

Wykonanie zgodne z: PN-EN1176-1:2009 WyposaŜenie placów zabaw. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN1176-11:2009 WyposaŜenie placów zabaw i 
nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci 
przestrzennej. 
 
Zabezpieczenia  

Elementy wykonane ze stali czarnej są odtłuszczane i pokryte farbą proszkową, 
poliestrową, odporną na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych. W konstrukcji 
zastosowano łączniki wykonane z aluminium, tworzywa a w przypadku łączników 
gwintowanych zabezpieczone są poprzez cynkowanie. Do połączeń gwintowanych uŜyto 
nakrętek kołpakowych z wkładką poliamidową zabezpieczającą przez samoczynnym 
odkręceniem się śrub.  
 
Nawierzchnia 

Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 
zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 
 
1.4. Platforma nr 1 - 1 szt. 

 
Parametry: 
Max. wysokość zestawu - 2,31 m 
Wymiary zestawu - 3,38 x 4,60 m 
Głębokość posadowienia - 0,60 m 
Pole strefy bezpieczeństwa - 34,00 m2 
Obwód strefy bezp. - 25 mb, 
Wymiar strefy bezp. - 6,40 x 8,60 m 
Maks. wysokość upadku - 1,37 m 
Zestaw dla 9 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. 
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Skład zestawu: 
- 1 platforma sześciokątna, 
- 1 zjeŜdŜalnia głęboka, 
- 1 wejście spiralne, 
- 1 wejście łukowe  
- 2 zabezpieczenia z aplikacją, 
- 1 wejściówka, 
- 3 stopnie, 
- 1 rurka nad zjeŜdŜalnią, 
- 7 okuć metalowych przykręcanych do betonu. 
 
Nawierzchnia 

Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 
zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 

 

 
              

 Dane materiałowo - konstrukcyjne. 
 W celu uzyskania najwyŜszych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają 

przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone 
cylindrycznie, o średnicy 12cm. Dla zmniejszenia napręŜeń powodujących wzdłuŜne pęknięcia, 
słupy są dodatkowo ryflowane wzdłuŜnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych 
zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami. 

Słupy tworzące konstrukcję nośną naleŜy osadzić 10cm nad powierzchnią gruntu za 
pomocą ocynkowanych stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie posadowionym 
min 60 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) o wysokości 20cm i średnicy 40cm 
naleŜy wykonać z betonu klasy C12/15. 
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Okucie metalowe nogi - mocowanie w gruncie: 
 

            
 

Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, 
posiadających wymagane atesty higieniczne. 

Zabezpieczenia i ścianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE, 
ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierząt, roślin lub postaci z bajek. 

Ślizgi zjeŜdŜalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wszystkie elementy ze 
stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, poręcze, uchwyty, pomosty, bariery, 
zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków 
atmosferycznych. 

Do połączeń podzespołów z drewnem stosowane są stalowe łączniki mocowane za 
pomocą grubych wkrętów, gdyŜ tego typu połączenie, w odróŜnieniu od łączników gwintowych 
zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach. 

 
1.5. Platforma nr 2 - 1 szt. 

 
Parametry: 
Max. wysokość - 2,31 m 
Wymiary platformy - 3,45 x 6,90 m 
Głębokość posadowienia - 0,60 m 
Pole strefy bezpieczeństwa - 48,00 m2 
Obwód strefy bezp. - 31 mb 
Wymiar strefy bezp. - 7,40 x 9,80 m 
Maks. wysokość upadku - 1,47 m 
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. 
 

 



Projekt budowlany szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma   Projektowo – Usługowa  "RADECKA"  mgr  Renata Radecka,  ul. Gen. Gorbatowa 12A/42,  07 – 410 Ostrołęka 
NIP:7581290870, REGON:145828940, e-mail: radeckarenata@wp.pl 

 

8 

                   
Skład zestawu: 
- 1 platforma sześciokątna, 
- 2 platformy kwadratowe, 
- 1 platforma trójkątna, 
- 1 zjeŜdŜalnia, 
- 1 pomost drabinkowy, 
- 1 wejście spiralne, 
- 1 wejście łukowe, 
- 5 zabezpieczeń z aplikacją, 
- 3 wejściówki, 
- 6 stopni, 
- 14 okuć metalowych w grunt. 

 
Nawierzchnia 

Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 
zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 

 
Dane materiałowo - konstrukcyjne. 

W celu uzyskania najwyŜszych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają 
przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone 
cylindrycznie, o średnicy 12cm. Dla zmniejszenia napręŜeń powodujących wzdłuŜne pęknięcia, 
słupy są dodatkowo ryflowane wzdłuŜnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych 
zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami.  

Słupy tworzące konstrukcję nośną naleŜy osadzić 10cm nad powierzchnią gruntu za 
pomocą ocynkowanych stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie posadowionym 
min 60 cm w gruncie. Fundamenty (bloczki betonowe) o wysokości 20cm i średnicy 40cm 
naleŜy wykonać z betonu klasy C12/15. 
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Okucie metalowe nogi - mocowanie w gruncie: 

 
 
Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 

warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, 
posiadających wymagane atesty higieniczne. Zabezpieczenia i ścianki wykonane z 
dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE, ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi 
aplikacjami np. zwierząt, roślin lub postaci z bajek. Ślizgi zjeŜdŜalni wykonane ze stali 
nierdzewnej i kwasoodpornej. 

Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, poręcze, 
uchwyty, pomosty, bariery, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na 
ciągłe działanie warunków atmosferycznych.  

Do połączeń podzespołów z drewnem stosowane są stalowe łączniki mocowane za 
pomocą grubych wkrętów, gdyŜ tego typu połączenie, w odróŜnieniu od łączników gwintowych 
zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach. 

 
1.6. Konik na spręŜynie - 2 szt. 
 
Parametry: 
Wysokość - 0,87 m 
Wysokość siedziska - 0,46 m 
Wymiary konika - 0,28 x 1,15 m 
Głębokość posadowienia - 0,45 m 
Pole strefy bezpieczeństwa - 3,80 m2 
Obwód strefy bezp. - 7 mb 
Szerokość strefy bezp. - średnica okręgu - 2,20 m 
Maks. wysokość upadku - 0,46 m 
Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat. 

                        
 
Nawierzchnia 

Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 
zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 
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 Dane materiałowo - konstrukcyjne. 
Bujak ze stelaŜem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr.15 mm w kształcie konia 

(materiał odporny na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą). Formatki połączone 
ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i 
przykręcone do stalowego mocowania spręŜyny zabezpieczonego przed warunkami 
atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. 

Rączki (podnóŜki) plastikowe, duŜe, zapobiegające przed urazami oka 
Stalowa spręŜyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (równieŜ lakierowana 

proszkowo) połączona z mocowaniem spręŜynowca oraz z betonowym bloczkiem 
fundamentowym o wysokości 40cm i szerokości 30cm z betonu klasy min.C12/15 do 
posadowienia w gruncie. SpręŜynowiec posadowiony na głębokości 0,45m. 
 
Instrukcja monta Ŝu i eksploatacji. 

Instrukcja wg PN-EN1176-1: 2009 pkt. 6 i pkt. 7, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 
1177:2009. 

Rozstaw otworu. Otwór na głębokości 45 cm. 

 
 
 
1.7. Huśtawka waŜka na spręŜynach - 1 szt. 
 
Parametry: 
Wysokość - 0,77 m 
Wymiary - 0,70 x 3,60 m 
Głębokość posadowienia - 0,50 m 
Pole strefy bezpieczeństwa - 14,00 m2 
Wymiar strefy bezp. - 2,70 x 5,60 m 
Maks. wysokość upadku - 0,58 m 
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Przeznaczenie i sposób eksploatacji. 
Wyrób przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Z urządzenia mogą korzystać 

jednocześnie maksymalnie 2 osoby. Korzystanie z urządzenia przez osoby powyŜej w/w grupy 
wiekowej lub w ilości przekraczającej wymienioną ilość moŜe doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia urządzenia. 
 
Dane materiałowo - konstrukcyjne. 

SpręŜynowiec z belką metalową z przyspawanymi uchwytami (podnóŜkami) z wygiętych 
rur. Belka przykręcona do stalowej 2 częściowej łoŜyskowanej podstawy z 2 spręŜynami. 
Stalowe spręŜyny bujaka wykonane ze stali jakościowej.  

Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie 
proszkowe farbami poliestrowymi są przystosowane do warunków zewnętrznych.  

Siedziska gumowe. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. 
Dolna część podstawy połączona z betonowym bloczkiem fundamentowym do 

posadowienia w gruncie. Otwór do posadowienia urządzenia na głębokości 50 cm. 

 
Nawierzchnia 

Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 
zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 

 
1.8. Karuzela tarczowa - 1 szt. 
 
Parametry: 
Wysokość: 0,73 m 
Wysokość siedziska: 0,36 m 
Szerokość (rozpiętość karuzeli) 1,50 m 
Głębokość posadowienia - 0,40 m 
Szerokość strefy bezp. - średnica okręgu - 5,50 m 
Pole strefy bezp. - 24m2 
Obwód strefy bezp.-17,50 mb 
Maks. wysokość upadku - 0,12m 
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. 
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Dane materiałowo - konstrukcyjne. 

Karuzela z obrotową górną częścią (platformą), ułoŜyskowaną 2-ma łoŜyskami 
stoŜkowymi i 1 łoŜyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych 
ceowników 50 przymocowanych do rury Φ 108 mm, z przymocowaną u spodu blachą szerokości 
500 mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona 
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunków zewnętrznych 
(poliestrowymi). Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta wodoodporna 
owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową.  

Do platformy przykręcona poręcz z siedzeniami wykonana z rur Φ 33,7 mm oraz Φ 26,9 
mm, lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki liściastej wodoodpornej z 
filmem melaminowym.  

Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie 
lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z 
betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości 40 cm.  

Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie 
proszkowe. 

Prędkość karuzeli 5m/s, zgodna z PN EN 1176-5:2008. 
  

Nawierzchnia 
Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 

zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 
 
1.9. Koniczynka na spręŜynie - 2 szt. 
 
Parametry: 
Wysokość - 0,59 m 
Wysokość siedziska - 0,42 m 
Wymiary koniczynki - 1,00 x 1,00 m 
Głębokość posadowienia - 0,45 m 
Pole strefy bezpieczeństwa - 8,50 m2 
Szerokość strefy bezp. - średnica okręgu - 3,00 m 
Maks. wysokość upadku - 0,42 m 
Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat. 
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Nawierzchnia 

Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 
zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 

 
 Dane materiałowo - konstrukcyjne. 

 Bujak ze stelaŜem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr.15 mm w kształcie koniczyny 
(materiał odporny na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą). 

Elementy stalowe: obręcz ze zwiniętych stalowych, spręŜyna wykonana ze stali 
jakościowej, mocowanie spręŜyny zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez 
lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte 
plastikowymi korkami. SpręŜyna połączona ze zbrojeniem betonowego bloczka 
fundamentowego lub metalową podstawą do posadowienia w gruncie. 

Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie 
proszkowe. 
 
Instrukcja monta Ŝu i eksploatacji. 

Instrukcja wg PN-EN1176-1: 2009 pkt. 6 i pkt. 7, PN-EN-1176-6:2009, PN-EN 
1177:2009. Otwór na głębokości 45 cm. Rozmieszczenie otworu w ziemi: 

        
 
 
1.10. Sześciokąt do wspinaczki - 1 szt. 
 
Parametry: 
Wysokość - 2,00 m 
Wymiary - 2,46 x 2,82 m 
Głębokość posadowienia - 0,60 m 
Pole strefy bezpieczeństwa - 38,50 m2 
Szerokość strefy bezp. - średnica okręgu - 7,00 m 
Maks. wysokość upadku - 2,00 m 
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. 



Projekt budowlany szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma   Projektowo – Usługowa  "RADECKA"  mgr  Renata Radecka,  ul. Gen. Gorbatowa 12A/42,  07 – 410 Ostrołęka 
NIP:7581290870, REGON:145828940, e-mail: radeckarenata@wp.pl 

 

14 

Skład zestawu:  
1 Przeplotnia linowa  
1 DrąŜek do przewijania  
1 Ścianka wspinaczkowa  
1 DrąŜek sprawnościowy  
1 Drabinka linowa  
1 DrąŜek do podciągania  
6 Nóg sześciokąta  
1 Rama metalowa  
1 Pajęczyna górna  
6 Okuć metalowych w grunt 
 

                               

            
                 
Nawierzchnia 

Urządzenie powinno być uŜytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną. Proponuje się 
zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie nakładki EPDM na 
krawęŜniki, która całkowicie przykryje krawęŜniki. Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie 
jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 

 
 Dane materiałowo - konstrukcyjne. 
  Słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 
warstw, toczone cylindrycznie o średnicy 12 cm. W celu zmniejszenia napręŜeń powodujących 
wzdłuŜne pęknięcia, słupy są dodatkowo ryflowane wzdłuŜnie. Górne powierzchnie słupów 
konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem trwale zamocowanymi plastikowymi 
kapturami. Słupy tworzące konstrukcję nośną są trwale osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu 
za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. 
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Elementy drewniane zabezpieczone są przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków 
posiadających wymagane atesty higieniczne. 

Ścianka wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Liny 
polipropylenowe w oprzędzie stalowym z atestem. Elementy stalowe zabezpieczone farbami 
proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Kamienie 
wspinaczkowe z porowatej Ŝywicy, zabezpieczone są przed obrotem. 
 
 
UWAGA !  

Sprzęt rekreacyjny montowany na placu zabaw musi posiadać co najmniej trzyletni 
okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien 
być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 
szczególności przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

Na kaŜdym urządzeniu zainstalowanym na placu zabaw lub na tablicy z 
regulaminem naleŜy umieścić czytelne tabliczki informacyjne pokazujące moŜliwości i 
sposób wykorzystania kaŜdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką będą dzieci, 
mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. 

Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób 
umoŜliwiaj ący zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w 
dokumentacji dotyczącej poszczególnych urządzeń.  

Wskazane jest, aby poszczególne urządzenia na placu zabaw mocować w 
betonowych bloczkach fundamentowych za pomocą kotew. Wszystkie urządzenia naleŜy 
montować na stałe z gruntem zgodnie z wytycznymi producenta. Fundamenty do 
mocowania urządzeń muszą być adaptowane do aktualnych warunków gruntowych. 

Lokalizację terenu placu zabaw oraz lokalizację poszczególnych urządzeń powinien 
wytyczyć uprawniony geodeta. 
 
 
2.  DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
 
2.1. Drewniana ławka z oparciem - 4 szt. 
 
Parametry: 
Wymiary: 0,64 m (w tym siedzisko 0,45 m) x 1,80 m 
Wysokość: 0,78 m, siedzisko na wysokości: 0,45 m. 
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Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z 

drewna sosnowego impregnowanego próŜniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale 
zakotwiona w ziemi. 

Producent ławki musi przedstawić stosowne dokumenty uprawniające dopuszczenie 
produktu do uŜytku na placach zabaw zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 

Przygotowanie podbudowy oraz montaŜ elementów ławki zaleŜy od technologii 
opracowanej przez producenta. MontaŜ ławki musi być wykonany na stałe do odpowiednio 
przygotowanej podbudowy uniemoŜliwiającej jej zapadanie się.  
 
2.2.Drewniana ławka z wieszakiem - 1 szt. 
 
Parametry: 
Wymiary: 0,71 m (w tym siedzisko 0,45 m) x 1,80 m 
Wysokość: 1,78 m, siedzisko na wysokości: 0,45 m. 
 

     
 

 Ławka umoŜliwia pozostawienie tornistrów lub odzieŜy.  
W celu uzyskania najwyŜszych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają 

przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone 
cylindrycznie, o średnicy 12 cm.  

Dla zmniejszenia napręŜeń powodujących wzdłuŜne pęknięcia, słupy są dodatkowo 
ryflowane wzdłuŜnie. Słupy osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych 
okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.  

Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, 
posiadających wymagane atesty higieniczne. 
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2.3. Kosz na śmieci - 3 szt. 
 
Parametry: 
Wysokość: 1,15 m 
Szerokość: 0,50 m 
 

Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze niebiesko-pomarańczowym, 
nawiązującym do koloru nawierzchni o pojemności 40l. 

Producent kosza musi przedstawić stosowne dokumenty uprawniające dopuszczenie 
produktu do uŜytku na placach zabaw zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 

Przygotowanie podbudowy oraz montaŜ elementów kosza zaleŜy od technologii opracowanej 
przez producenta.  

                       
 

2.4. Tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.  

Parametry: 
Wysokość: 2,20 m 
Szerokość: 1,20 m 
Głębokość posadowienia: 0,60 m. 
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Dane materiałowo - konstrukcyjne. 

Słupy nośne o przekroju okrągłym, z drzewa sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego 
cylindrycznie o średnicy 12 cm, dodatkowo ryflowane wzdłuŜnie dla rozpręŜenia materiału. 

Słupy tworzące konstrukcję nośną osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą 
ocynkowanych stalowych okuć do betonowego fundamentu posadowionego min. 60 cm w 
gruncie. 

Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Elementy 
metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. 

 
Instrukcja monta Ŝu i eksploatacji. 

Instrukcja wg PN-EN1176-1: 2009 pkt. 6 i pkt. 7, PN-EN 1176-3:2009,PN-EN 1177:2009. 
Na tablicy naleŜy umieścić informację o treści: „Szkolny plac zabaw wyposaŜony w ramach 

programu rządowego Radosna Szkoła” w kolorach niebiesko-pomarańczowym z logo programu 
oraz regulaminem korzystania z placu zabaw. Regulamin powinien określać zasady i warunki 
korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazywać numer telefonu do dyrektora szkoły lub 
osoby przez niego upowaŜnionej oraz numery telefonów alarmowych (informacje zgodne z 
uchwałą Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.). Napisy z regulaminem zgodnym z programem 
Radosnej Szkoły naleŜy umieścić na naklejce z tworzywa sztucznego z filtrem UV. 

Przykład treści regulaminu: 
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Tablica posadowiona trwale w ziemi na głębokości 60 cm. Fundament wykonać z betonu 

minimum klasy C12/15. Bloczki fundamentowe o wysokości 20 cm i średnicy 45 cm. Do 
eksploatacji moŜna przystąpić po 28 dni od wykonania fundamentów. Przygotowanie 
podbudowy tablic informacyjnych oraz ich montaŜ zaleŜy od technologii opracowanej przez 
producenta.  
 
 
3. DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH  
 

3.1. Nawierzchnie bezpieczne.  

Zgodnie z wymogami postawionymi w uchwale nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 
lipca 2009 r.: 

• nawierzchnia amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,50m (lub powyŜej 1,50m - 
nawierzchnia amortyzująca upadek powinna być wówczas dostosowana do wysokości 
swobodnego upadku urządzenia) ma być piankowa lub gumowa, w kolorze 
pomarańczowym w odcieniu zbliŜonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 – Tieforange 
zgodną z Polskimi Normami, 

• nawierzchnie mają być wykonane z materiałów syntetycznych lub typu tartan, w kolorze 
niebieskim w odcieniu zbliŜonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau zgodną 
z Polskimi Normami.  

 
Proponuje się zastosowanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej oraz zastosowanie 

nakładki EPDM na obrzeŜa betonowe, która całkowicie je przykryje lub rozwiązań toŜsamych. 
Te zastosowania umoŜliwi ą uzyskanie jednolitej powierzchni całego placu bez złączeń. 

Grubość warstwy EPDM jest stała (15 mm) i w połączeniu z warstwą bazową tworzy 
całkowitą wysokość nawierzchni bezpiecznej. Grubość warstwy bazowej jest zmienna i jest 
zaleŜna od całkowitej wysokości nawierzchni bezpiecznej. 

Nawierzchnia bezpieczna zmniejsza ryzyko urazów, jest bezpieczna i wygodna do 
chodzenia pochłania wstrząsy i nie posiadają twardych lub ostrych krawędzi. Powierzchnie te nie 
ulegają zniszczeniu powodowanemu przez takie czynniki jak ekstremalne skoki temperatury lub 
intensywne ich uŜytkowanie. Są bezpieczne i ekonomiczne. 

Zastosowana nawierzchnia bezpieczna musi spełniać wymagania Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz posiadać w swojej ofercie nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym 
i niebieskim. 
 

Proponuje się wykonanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej: 
 

1) w kolorze pomarańczowym – o pow. 288,00 m2, w tym: 
• 249,50 m2 - nawierzchnia bezpieczna o grubości 40 mm - dla wysokości bezpiecznego 

upadku do 1,60 m. 
• 38,50 m2 - nawierzchnia bezpieczna o grubości 60 mm - dla wysokości bezpiecznego 

upadku do 2,00 m (dla urządzenia - sześciokąt do wspinaczki). 
 
2) w kolorze niebieskim – o pow. 60,00m2 - nawierzchnia bezpieczna o grubości 40 mm - dla 
wysokości bezpiecznego upadku do 1,60 m. 

 
Przekrój konstrukcyjny projektowanych nawierzchni bezpiecznych: 
o Proj. warstwa nawierzchni bezpiecznej - gr. 4 cm lub 6 cm (w zaleŜności od wysokości 

bezpiecznego upadku). 
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o Proj. warstwa podsypki kamiennej zag. mech., 0-3 mm lub 0-7 mm - gr. min. 5 cm 
o Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego zag. mech., 0-32 mm - gr. min. 20 cm 
o PodłoŜe - grunt rodzimy. 
 
Nawierzchnię bezpieczną naleŜy wydzielić od trawnika obrzeŜami betonowymi o wymiarze: 

1000 x 300 x 80 mm na ławie betonowej o łącznej długości: 163,00 mb.  
 

Przygotowanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej zaleŜy od 
technologii opracowanej przez producenta. 

 
Nawierzchnia bezpieczna moŜe być układana wyłącznie w odpowiednich warunkach 

pogodowych. Pierwszym warunkiem jest temperatura, która musi wynosić powyŜej 5 stopni 
Celsjusza. Drugim warunkiem jest brak opadów atmosferycznych. 

Producent nawierzchni i krawęŜników musi przedstawić stosowne dokumenty uprawniające 
dopuszczenie produktu do uŜytku na placach zabaw zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami.  

 
3.2. Nawierzchnie z kostki betonowej.  
 

Przekrój konstrukcyjny projektowanych nawierzchni z betonowych kostek brukowych o gr. 6 
cm (chodniki) - 21,00 m2: 

o Proj. warstwa nawierzchni z kostek brukowych - gr. 6 cm 
o Proj. warstwa wyrównawcza - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 - 5 cm 
o Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) - zag. mech. - gr. 10cm 
o PodłoŜe - grunt rodzimy. 
 
Długość obrzeŜy betonowych wzdłuŜ projektowanych chodników - 18,00 mb. 

 
 

4. ZIELEŃ NATURALNA 
 
Powierzchnia szkolnego placu zabaw, poza nawierzchnią bezpieczną zostanie pokryta 

zielenią naturalną. Przewiduje się wykonanie trawnika o powierzchni 252,00 m2 oraz nasadzenie 
36 szt. tuj w dwóch szpalerach. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót siewnych naleŜy odpowiednio przygotować 
podłoŜe. W pierwszej kolejności naleŜy oczyścić teren z gruzu, pozostałości materiałów 
budowlanych, śmieci, kamieni i z chwastów wieloletnich. Następnie wyrównać teren i na 
przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (gr. około 10cm). 

Wysiać nasiona trawy i posadzić drzewka. Podlewanie powinno być prowadzone w 
zaleŜności od warunków pogodowych. 

Zaleca się wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne 
uŜytkowanie.  

 
 

5. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

 W ramach budowy placu zabaw projektuje się przełoŜenie fragmentu istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej. Jest to konieczne ze względu na usunięcie widocznych elementów 
kanalizacji deszczowej (Ŝeliwnych włazów) z terenu przewidzianego pod budowę placu zabaw, a 
tym samym na poprawienie bezpieczeństwa jego uŜytkowania. 
 PrzełoŜenie fragmentu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będzie polegało na 
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demontaŜu 3 szt. studzienek i 45mb rur kanalizacji deszczowej, które są w złym stanie 
technicznym oraz na instalacji 3 szt. studzienek PVC o średnicy 120 cm z włazem Ŝeliwnym i 
42mb rur PVC kanalizacji deszczowej Ø200. 
 Typ zwieńczenia Ŝeliwnego stosować odpowiednio do warunków gruntowych. Włazy 
wyposaŜyć w zamki zatrzaskowe i pierścienie odciąŜające. Przejścia rur kanalizacyjnych PCV 
przez ściany studzienek wykonać według wytycznych producenta przy pomocy typowych 
przejść szczelnych osadzanych podczas produkcji lub wywiercić otwór przystosowany do 
zamontowania uszczelek, przejść szczelnych lub rur. 
 Rury kanalizacyjne PCV układać zgodnie z wytycznymi producenta. Posadowić 
bezpośrednio na podsypce piaskowo-Ŝwirowej grubości 10 cm po wyprofilowaniu dna wykopu 
oraz wykonać obsypkę odpowiednio zagęszczoną do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Zaleca się układanie kanału w temperaturze zewnętrznej powyŜej 0oC. 

 
 
Opracował: 

 
 
 
 


